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Karta katalogowa plafoniery SELIA 2240C, biaty, 2GX13
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 STANDARIL

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

» oprawa $cienno-sufitowa do o$wietlania ciggéw komunikacyjnych,
klatek schodowych, korytarzy, pomieszczen gospodarczych,
pomieszczen sanitarnych, elewacji budynkoéw, itp.

* przeznaczona do dwéch $wietldwek kotowych T5: 22W + 40W

» wyposazona w statecznik elektroniczny

* mocowana bezposrednio do podtoza o normalnej palnosci za pomocg
kotkdw rozporowych

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

* podstawa i ramka z ABS w kolorze biatym
* mleczny klosz z polimetakrylanu metylu
 uszczelka poliuretanowa wylewana bezpo.s.redmo rTa pijstaW|e _ napchie zasilania 230V
 osprzet elektryczny zamontowany na ptycie montazowej z
blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty

- pobér mocy 65W

- wspoétczynnik mocy 0,98
WYMIARY GABARYTOWE (mm)
- klasa ochronnoéci I

- - stopien ochrony IP 65
- trzonek lampy 2GX13
3 - masa 1,55kg
386 L
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