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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

8.00 m 8.000

RAZEM 8.000
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.35*1.45*3 m2 10.223

RAZEM 10.223
3

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w cianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

1.00*2.00*0.25*2 m3 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1.1
KNR 2-31
0803-01 0803-
02

R czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubo ci 5 cm

m2

20 m2 20.000

RAZEM 20.000
5

d.1.1
KNR 2-31
0801-05 0801-
06

R czne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o
grubo ci 10 cm

m2

20 m2 20.000

RAZEM 20.000
6

d.1.1
KNR 4-01
0108-19 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji wirobetonowych i elbetowych na odległo  15
km

m3

poz.3 m3 1.000
poz.4*0.05 m3 1.000
poz.5*0.10 m3 2.000

RAZEM 4.000
7

d.1.1
Opłata za przyj cie gruzu na wysypisko m3

poz.6 m3 4.000

RAZEM 4.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE CPV 45112000-5, 45262210-6

8
d.1.2

KNR 2-01
0125-02 0125-
06 

R czne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci
30 cm z darni  z przerzutem

m2

7.20*5.50 m2 39.600

RAZEM 39.600
9

d.1.2
KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

7.20*5.50*2.00 m3 79.200

RAZEM 79.200
10

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podło u gruntowym m3

4.56*0.70+1.49*0.18 3.460
5.59*0.90 5.031
3.66*0.60+1.09*0.36 2.588
(1.61+1.40)*0.60 1.806
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

12.885
poz.A*0.10 m3 1.289

RAZEM 1.289
11

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostok tne elbetowe m3

4.56*0.70+1.49*0.18 3.460
5.59*0.90 5.031
3.66*0.60+1.09*0.36 2.588
(1.61+1.40)*0.60 1.806
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

12.885
poz.A*0.40 m3 5.154

RAZEM 5.154
12

d.1.2
KNNR 2 0601-
09

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych
dwiema warstwami papy

m2

4.56*0.70+1.49*0.18 m2 3.460
5.59*0.90 m2 5.031
3.66*0.60+1.09*0.36 m2 2.588
(1.61+1.40)*0.60 m2 1.806

RAZEM 12.885
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.2
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(4.44*2+3.90+1.73+2.03)*0.25*2.80 m3 11.578
1.25*0.31*2.80 m3 1.085

RAZEM 12.663
14

d.1.2
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gor co ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zapra-
w

m2

(4.44*2+3.90+1.85+2.03)*0.25 m2 4.165
1.26*0.31 m2 0.391

RAZEM 4.556
15

d.1.2
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(4.56+6.00+2.41)*2.05 m2 26.589

RAZEM 26.589
16

d.1.2
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast pna
warstwa

m2

poz.15 m2 26.589

RAZEM 26.589
17

d.1.2
KNR 2-02
0609-08

Izolacje z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 12 cm pionowe
na lepiku do styropianu

m2

poz.15 m2 26.589

RAZEM 26.589
18

d.1.2
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w grun-
tach kat. III-IV; gł boko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5 m

m3

25.00 m3 25.000

RAZEM 25.000
19

d.1.2
KNR-W 2-01
0501-03

R czne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z
przerzutem na odległo  do 3 m - zag szczanie mechaniczne

m3

poz.18 m3 25.000

RAZEM 25.000
20

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli
- pr ty ebrowane

t

0.10 t 0.100

RAZEM 0.100
21

d.1.2
KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo  15
km grunt.kat. III

m3

poz.8*0.3 m3 11.880
poz.9 m3 79.200
-poz.18 m3 -25.000

RAZEM 66.080
22

d.1.2
Opłata za przyj cie gruzu na wysypisko m3

poz.21 m3 66.080

RAZEM 66.080
1.3 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6
23

d.1.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.60*1.20*0.40*2 m3 0.576
2.35*1.45*0.40*2 m3 2.726

RAZEM 3.302
24

d.1.3
KNR 2-02
0109-05

ciany budynków jednokondygnacyjnych o wysoko ci do 4.5 m z
pustaków ceramicznych typu U/220 grubo ci 25 cm

m2

parter (4.56+0.49+2.15*2+1.60)*2.85 m2 31.208
pi tro (2.81*2+5.50)*1.75 m2 19.460

(4.56+5.76+2.15*2+1.60)*2.85 m2 46.227
-2.55*1.50 m2 -3.825
-2.40*1.50 m2 -3.600
-1.00*2.00 m2 -2.000
-1.20*2.00 m2 -2.400
-1.30*2.00 m2 -2.600

attyka (7.61+9.65)*1.20 m2 20.712
-2.40*0.40 m2 -0.960

RAZEM 102.222
25

d.1.3
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w cianach murowanych grubo ci 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
26

d.1.3
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowa-
nych grubo ci 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
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27

d.1.3
KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -uło enie nadpro y prefabryko-
wanych

m

1.20*2 m 2.400
1.50*5 m 7.500
2.70*6 m 16.200

RAZEM 26.100
28

d.1.3
KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

9.60*6 m 57.600

RAZEM 57.600
29

d.1.3
KNR 2-02
0120-02

cianki działowe oraz obmurowanie kanałów wentylacyjnych z ce-
gieł pełnych grubo ci 1/2 ceg.

m2

(1.14+0.31)*2.65 m2 3.843
(1.14+0.31)*2.85*2 m2 8.265
(1.26+0.31)*2*1.20 m2 3.768
3.65*2.85 m2 10.403
-1.30*2.00 m2 -2.600

RAZEM 23.679
30

d.1.3
KNR 2-02
0120-09

cianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

poz.29 m2 23.679

RAZEM 23.679
31

d.1.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegieł szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
1.4 ELEMENTY ELBETOWE CPV 45262300-4
32

d.1.4
KNR 2-02
0210-01

Belki, podci gi i wie ce, elbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 8

m3

piwnica (4.44*2+3.90+1.85+2.03)*0.25*0.28 <wieniec> m3 1.166
parter (4.44+1.85+2.03)*0.25*0.28 <wieniec> m3 0.582
pi tro (7.25*2+5.75*2+1.85+2.03)*0.25*0.25 <wieniec> m3 1.868

RAZEM 3.616
33

d.1.4
KNR 2-02
0210-03

Belki i podci gi, elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12

m3

parter 0.25*0.60*4.90 <podci g poz. 1.2> m3 0.735

RAZEM 0.735
34

d.1.4
KNR 2-02
0211-01

Słupy elbetowe w cianach murowanych o grubo ci do 0,3 m
dwustronnie deskowane

m3

0.40*0.25*5.65 m3 0.565

RAZEM 0.565
35

d.1.4
KNR 2-02
0218-02

Schody elbetowe proste na płycie grubo ci 8 cm m2

3.05*2.91 m2 8.876

RAZEM 8.876
36

d.1.4
KNR 2-02
0218-06

Schody elbetowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci płyty
- r czne układanie betonu
Krotno  = 6

m2

poz.35 m2 8.876

RAZEM 8.876
37

d.1.4
KNR 2-02
0216-02

elbetowe płyty stropowe, grubo ci 15 cm płaskie m2

4.01*2.41 m2 9.664

RAZEM 9.664
38

d.1.4
KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

elbetowe płyty stropowe, grubo ci 16 cm płaskie m2

5.50*7.12 m2 39.160

RAZEM 39.160
39

d.1.4
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy g sto ebrowe TERIVA 4,0/1 m2

3.65*2.15 m2 7.848
5.50*7.12 m2 39.160

RAZEM 47.008
40

d.1.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli
- pr ty ebrowane

t

1.90 t 1.900

RAZEM 1.900
1.5 DACH CPV 45261000-4
41

d.1.5
KNR AT-09
0201-01
analogia

Uło enie folii paroizolacyjnej na stropodachach betonowych m2

9.26*7.12 m2 65.931

RAZEM 65.931
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42

d.1.5
KNR AT-09
0201-02
analogia

Wykonanie spadków na dachu z płyt i klinów styropianowych EPS
100

m2

9.26*7.12 m2 65.931

RAZEM 65.931
43

d.1.5
KNR 0-22
0527-01
analogia

Docieplenie stropodachu styropianem EPS-100 gr. 20 cm jednos-
tronnie laminowanego pap  wraz z 2-krotnym pokryciem pap  ter-
mozgrzewaln

m2

9.26*7.12 m2 65.931

RAZEM 65.931
44

d.1.5
KNR 2-02
0609-07
analogia

Uło enie izoklinów styropianowych laminowanych pap  o boku
100/100 mm

m

(9.25+7.12*2) m 23.490

RAZEM 23.490
45

d.1.5
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierz-
chniowej

m2

(9.25+7.12*2)*1.00 m2 23.490

RAZEM 23.490
46

d.1.5
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini -
ciu do 25 cm - listwa dociskowa

m2

(9.25+7.12*2)*0.25 m2 5.873

RAZEM 5.873
47

d.1.5
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini -
ciu ponad 25 cm

m2

(9.63+7.12*2)*0.45 m2 10.742
2.40*0.30 m2 0.720
2.40*0.50 m2 1.200

RAZEM 12.662
48

d.1.5
KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW ł czone na uszczelki - półokr głe o r.
150 mm

m

3.00 m 3.000

RAZEM 3.000
49

d.1.5
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okr głe o r. 120 mm m

7.70 m 7.700

RAZEM 7.700
50

d.1.5
KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
1.6 PODŁO A I POSADZKI CPV 45262300-4, 45400000-1
51

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło u gruntowym m3

3.65*4.31 15.732
1.60*1.90 3.040
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

18.772
poz.A*0.60 m3 11.263

RAZEM 11.263
52

d.1.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podło u gruntowym m3

poz.51A*0.15 m3 2.816

RAZEM 2.816
53

d.1.6
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 5 m2

m2

3.65*4.31 m2 15.732
1.60*1.90 m2 3.040

RAZEM 18.772
54

d.1.6
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
4.02*2.53 m2 10.171

pi tro 5.50*2.56 m2 14.080
5.75*4.31-2.10*2.15 m2 20.268

RAZEM 66.009
55

d.1.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z płyt styropianowych EPS
100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*4.31 m2 15.732

parter 3.65*2.03 m2 7.410

RAZEM 37.222
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56

d.1.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z płyt styropianowych EPS
100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

parter 4.02*2.53 m2 10.171

RAZEM 10.171
57

d.1.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z płyt styropianowych EPS
100 gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

parter 5.50*2.56 m2 14.080
pi tro 5.50*2.56 m2 14.080

5.75*4.31-2.10*2.15 m2 20.268

RAZEM 48.428
58

d.1.6
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje poziome z folii polietylenowej układanej na sucho - warst-
wa odcinaj ca

m2

poz.55 m2 37.222
poz.56 m2 10.171
poz.57 m2 48.428

RAZEM 95.821
59

d.1.6
KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bo ci 50 mm zatarte na gładko

m2

piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*4.31 m2 15.732

RAZEM 29.812
60

d.1.6
KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bo ci 70 mm zatarte na gładko

m2

parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
4.02*2.53 m2 10.171

pi tro 5.50*2.56 m2 14.080
5.75*4.31-2.10*2.15 m2 20.268

RAZEM 66.009
61

d.1.6
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.59 m2 29.812
poz.60 m2 66.009

RAZEM 95.821
62

d.1.6
NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*4.31 m2 15.732

parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
4.02*2.53 m2 10.171

pi tro 5.50*2.56 m2 14.080

RAZEM 75.553
63

d.1.6
KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik
15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metod  kombino-
wan

m

piwnica (5.50+2.56)*2 m 16.120
(3.65+4.31)*2 m 15.920

parter (5.50+2.56)*2 m 16.120
(3.65+2.03)*2 m 11.360
(4.02+2.53) m 6.550

pi tro (5.50+2.56)*2 m 16.120

RAZEM 82.190
64

d.1.6
NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

schody zewn (0.31+0.15)*3.05*10 m2 14.030

RAZEM 14.030
65

d.1.6
KNNR 2 1208-
01 1208-02 

Samopoziomuj ce masy szpachlowe grubo ci 10 mm wewn trz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

pi tro 5.76*4.31-2.10*2.15 m2 20.311

RAZEM 20.311
66

d.1.6
KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj-
nej rulonowe - gumolit

m2

poz.65 m2 20.311

RAZEM 20.311
67

d.1.6
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykła-
dzin rulonowych

m2

poz.65 m2 20.311

RAZEM 20.311
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d.1.6
KNR 2-02
1113-08
analogia

Listwy przy cienne z PVC m

pi tro (5.76+4.31)*2 m 20.140

RAZEM 20.140
1.7 TYNKI I OKŁADZINY WEWN TRZNE CPV 45400000-1
69

d.1.7
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn trzne zwykłe kat. III wykonywane r cznie na podło u
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
uzupełnienie po zamurowaniach

m2

0.60*1.20*2 m2 1.440
2.35*1.45*2 m2 6.815

RAZEM 8.255
70

d.1.7
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci

m2

3.79*2.80 m2 10.612
3.05*2.80 m2 8.540
3.71*2.80 m2 10.388

RAZEM 29.540
71

d.1.7
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwykłe kat. III wykonywane r cznie na cia-
nach i słupach

m2

piwnica (5.50+2.56)*2*2.41 m2 38.849
(3.65+4.31)*2*2.41 m2 38.367

parter (5.50+2.56)*2*2.77 m2 44.652
(3.65+2.03)*2*2.77 m2 31.467

pi tro (5.50+2.56)*2*2.72 m2 43.846
(5.75+4.31)*2*2.72 m2 54.726

RAZEM 251.907
72

d.1.7
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn trzne zwykłe kat. III wykonywane r cznie na stropach
i podci gach

m2

piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*4.31 m2 15.732

parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410

pi tro 5.50*2.56 m2 14.080
5.75*4.31 m2 24.783

RAZEM 90.165
73

d.1.7
KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z ele-
mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.71 m2 251.907

RAZEM 251.907
74

d.1.7
KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ele-
mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.72 m2 90.165

RAZEM 90.165
75

d.1.7
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami gruntuj cymi - powierz-
chnie cian i sufitów

m2

poz.73 m2 251.907
poz.74 m2 90.165

RAZEM 342.072
76

d.1.7
KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farb  olejn  lub ftalow  podło y gip-
sowych bez szpachlowania

m2

piwnica (5.50+2.56)*2*2.05 m2 33.046
(3.65+4.31)*2*2.05 m2 32.636

parter (5.50+2.56)*2*2.05 m2 33.046
(3.65+2.03)*2*2.05 m2 23.288

pi tro (5.50+2.56)*2*2.05 m2 33.046

RAZEM 155.062
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d.1.7
KNNR 2 1402-
04

Malowanie farb  emulsyjn  trzykrotnie podło y gipsowych m2

 
ciany  

piwnica (5.50+2.56)*2*0.36 m2 5.803
(3.65+4.31)*2*0.36 m2 5.731

parter (5.50+2.56)*2*0.72 m2 11.606
(3.65+2.03)*2*0.72 m2 8.179
3.79*2.80 m2 10.612
3.05*2.80 m2 8.540
3.71*2.80 m2 10.388

pi tro (5.50+2.56)*2*0.67 m2 10.800
(5.75+4.31)*2*2.72 m2 54.726

sufity  
piwnica 5.50*2.56 m2 14.080

3.65*4.31 m2 15.732
parter 5.50*2.56 m2 14.080

3.65*2.03 m2 7.410
pi tro 5.50*2.56 m2 14.080

5.75*4.31 m2 24.783

RAZEM 216.550
1.8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45421000-4
78

d.1.8
KNNR 2 1104-
01

Monta  o cie nic stalowych szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
79

d.1.8
KNNR 2 1103-
01

Monta  skrzydeł drzwiowych wewn trznych pełnych fabrycznie
wyko czonych

m2

1.8*2 m2 3.600

RAZEM 3.600
80

d.1.8
KNR 0-19
1022-10

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

2.55*0.90 m2 2.295

RAZEM 2.295
81

d.1.8
KNR 0-19
1022-11

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.55*1.50*2 m2 7.650
2.40*1.50 m2 3.600

RAZEM 11.250
82

d.1.8
KNR 0-19
1024-06

Monta  drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 60 m2

1.10*2.00*2 m2 4.400

RAZEM 4.400
83

d.1.8
KNR 0-19
1022-12

Monta  drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia - profil zimny m2

1.30*2.00 m2 2.600

RAZEM 2.600
84

d.1.8
KNR 0-19
1022-12

Monta  drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia - profil ciepły m2

1.30*2.00 m2 2.600

RAZEM 2.600
85

d.1.8
KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w cianach
z cegieł
Podokienniki dł. 2,55m szt 3 i podokiennik dł. 2,40 m szt 1

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
1.9 ROBOTY ZEWN TRZNE CPV 45321000-3, 45400000-1
86

d.1.9
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn trzne zwykłe kat. III na cianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane r cznie

m2

2.41*4.35 m2 10.484
(9.25*2+11.11)*1.20 m2 35.532

RAZEM 46.016
87

d.1.9
KNR K-04
0104-04

Monta  listwy cokołowej do podło a z cegły m

6.12+11.85+4.02+2.41+1.85+0.40 m 26.650

RAZEM 26.650
88

d.1.9
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z wełny mineralnej pionowe z
płyt układanych na sucho

m2

11.61*9.25 m2 107.393

RAZEM 107.393
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d.1.9
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie cian budynków płytami z wełny mineralnej - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm do cian

m2

0.40*3.61 m2 1.444
2.00*4.90 m2 9.800
2.00*8.45 m2 16.900
3.87*1.20*2 m2 9.288

RAZEM 37.432
90

d.1.9
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie cian budynków płytami z wełny mineralnej - przymo-
cowanie płyt z wełny mineralnej za pomoc  ł czników metalo-
wych do cian z cegły

szt

poz.89*6 szt 224.592

RAZEM 224.592
91

d.1.9
KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie cian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona
naro ników wypukłych k townikiem metalowym

m

3.90+2.00 m 5.900
(2.40+0.40)*2*2 m 11.200
5.87*2 m 11.740

RAZEM 28.840
92

d.1.9
KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie cian budynków płytami z wełny mineralnej - przykleje-
nie warstwy siatki na cianach

m2

0.40*4.01 m2 1.604
2.00*4.90 m2 9.800
2.00*8.85 m2 17.700
3.87*1.20*2 m2 9.288

RAZEM 38.392
93

d.1.9
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm na cianach m2

(4.12+11.85)*8.45 m2 134.947
(4.02+2.41+1.85)*1.20 m2 9.936
0.85*2.35 m2 1.998
4.12*4.90 m2 20.188
(2.16+5.50)*2.80 m2 21.448
5.50*0.47 m2 2.585
-2.55*0.90 m2 -2.295
-1.30*2.00*3 m2 -7.800
-2.55*1.50*2 m2 -7.650
-2.40*1.50 m2 -3.600
-0.80*4.60 m2 -3.680

RAZEM 166.077
94

d.1.9
KNR K-04
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm na sufitach m2

5.50*2.53 m2 13.915

RAZEM 13.915
95

d.1.9
KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomoc  dybli plastykowych (6
szt/m2) do podło a z cegły

m2

poz.93 m2 166.077
poz.94 m2 13.915

RAZEM 179.992
96

d.1.9
KNR K-04
0104-01

Ochrona naro ników wypukłych prostych k townikiem m

8.78*2+1.50+2.41 m 21.470
2.40+2.88+5.50 m 10.780
(4.13*2+11.85) m 20.110
(2.55+0.90)*2 m 6.900
(1.30+2.00*2)*3 m 15.900
(2.55+1.50)*2*2 m 16.200
(2.40+1.50)*2 m 7.800
(0.80+4.60)*2 m 10.800

RAZEM 109.960
97

d.1.9
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbroj cej - zatapianie jednej warstwy siatki
na cianach i słupach

m2

(4.12+11.85)*8.85 m2 141.335
(4.02+2.41+1.85)*1.60 m2 13.248
0.85*2.35 m2 1.998
4.12*4.90 m2 20.188
(2.16+5.50)*2.80 m2 21.448
5.50*0.47 m2 2.585
-2.55*0.90 m2 -2.295
-1.30*2.00*3 m2 -7.800
-2.55*1.50*2 m2 -7.650
-2.40*1.50 m2 -3.600
-0.80*4.60 m2 -3.680

RAZEM 175.777
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d.1.9
KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbroj cej - dodatkowa warstwa siatki m2

(6.12+11.85+0.85+1.85+0.40)*2.00 m2 42.140
(3.17+2.41)*1.60 m2 8.928
(2.16+5.50)*2.00 m2 15.320

RAZEM 66.388
99

d.1.9
KNR K-04
0103-08

Wykonanie warstwy zbroj cej - zatapianie jednej warstwy siatki
na sufitach i belkach

m2

poz.94 m2 13.915

RAZEM 13.915
100

d.1.9
KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym
podło u o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

m2

poz.86 m2 46.016
poz.92 m2 38.392
poz.97 m2 175.777
poz.99 m2 13.915

RAZEM 274.100
101

d.1.9
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podło y zewn trznych m2

poz.86 m2 46.016
poz.92 m2 38.392
poz.97 m2 175.777
poz.99 m2 13.915

RAZEM 274.100
102

d.1.9
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi lub silikonowymi po-
wierzchni zewn trznych tynków fakturowych

m2

poz.86 m2 46.016
poz.92 m2 38.392
poz.97 m2 175.777
poz.99 m2 13.915

RAZEM 274.100
103

d.1.9
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini -
ciu do 25 cm - podokienniki, obróbka kraw dzi spocznika

m2

2.55*0.20*2 m2 1.020
2.40*0.20 m2 0.480
0.80*0.20 m2 0.160
2.38*0.20 m2 0.476

RAZEM 2.136
104

d.1.9
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini -
ciu ponad 25 cm - obróbka attyki

m2

(10.00+11.85+10.00)*0.50 m2 15.925
2.40*0.50*2 m2 2.400

RAZEM 18.325
105

d.1.9
KNNR 2 1301-
01

Balustrady schodowe z pr tów stalowych osadzane i zabetonowa-
ne w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe

m

schody zewn. 9.3 m 9.300

RAZEM 9.300
106

d.1.9
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wysoko ci do 10 m m2

(6.00*2+11.85)*8.70 m2 207.495

RAZEM 207.495
107

d.1.9
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa  grupy 1
(poz.:89,90,91,92,93,95,96,97,100,101,102)

108
d.1.9

KNR 2-31
0407-01

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zapraw  cementow

m

6.60+12.85+6.60 m 26.050

RAZEM 26.050
109

d.1.9
KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 5 cm grubo
warstwy po zag szczeniu

m2

(6.35+12.35+6.35)*0.50 m2 12.525
1.85*2.41 m2 4.459

RAZEM 16.984
110

d.1.9
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

poz.109 m2 16.984

RAZEM 16.984
1.10 WINDA CPV 45313100-5
111

d.1.10
Winda typu GL MRL-MC firmy GMV (ud wig 630 kg) kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2 ROBOTY SANITARNE

2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7
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d.2.1
KNNR 4 0405-
02

Ruroci gi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 12 mm
o poł czeniach lutowanych na cianach w budynkach

m

7.4 m 7.400

RAZEM 7.400
113

d.2.1
KNNR 4 0405-
03

Ruroci gi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 15 mm
o poł czeniach lutowanych na cianach w budynkach

m

12.2 m 12.200

RAZEM 12.200
114

d.2.1
KNNR 4 0405-
04

Ruroci gi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 18 mm
o poł czeniach lutowanych na cianach w budynkach

m

10.6 m 10.600

RAZEM 10.600
115

d.2.1
KNNR 4 0405-
06

Ruroci gi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 28 mm
o poł czeniach lutowanych na cianach w budynkach

m

76.7 m 76.700

RAZEM 76.700
116

d.2.1
KNNR 4 0406-
01

Próby szczelno ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w
budynkach mieszkalnych

urz dz.

5 urz dz. 5.000

RAZEM 5.000
117

d.2.1
KNNR 4 0412-
01

Zawory grzejnikowe o r. nominalnej 15 mm - głowice termosta-
tyczne

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
118

d.2.1
KNNR 4 0412-
01

Zawory grzejnikowe o r. nominalnej 15 mm - zawory termosta-
tyczne

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
119

d.2.1
KNNR 4 0412-
06

Zawory odpowietrzaj ce automatyczne o r. 15 mm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
120

d.2.1
KNNR 4 0418-
01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do
1600 mm    C11-45 l=0,4 m

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
121

d.2.1
KNNR 4 0418-
01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do
1600 mm    C11-50 l=0,4 m

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
122

d.2.1
KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do
1600 mm       C11-60 l=0,5 m

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
123

d.2.1
KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do
1600 mm       C11-60 l=0,6 m

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
124

d.2.1
KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do
1600 mm       C11-60 l=1,0 m

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
125

d.2.1
KNNR 4 0429-
04

Rury przył czne miedziane o r. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
126

d.2.1
KNNR 4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
(na gor co)

urz.

5 urz. 5.000

RAZEM 5.000
127

d.2.1
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu wi-
rowego o grub.do 30 cm

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
128

d.2.1
KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w cianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
129

d.2.1
KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w cianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie
wapiennej

szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
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d.2.1
KNR 4-01
0333-05

Przebicie otworów w cianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
131

d.2.1
KNR 0-34
0106-03

Izolacja ruroci gów r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10
gr.6 mm (C) metod  wst pnego izolowania podczas monta u ru-
roci gu

m

19.6 m 19.600

RAZEM 19.600
132

d.2.1
KNR 0-34
0101-10

Izolacja ruroci gów r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-
nowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

10.6 m 10.600

RAZEM 10.600
133

d.2.1
KNR 0-34
0101-11

Izolacja ruroci gów r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-
nowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

76.7 m 76.700

RAZEM 76.700
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1 WLZ I ROZDZIELNIA RG WLZ CPV 45311000-0
134

d.3.1
KNR 5-14
0101-02

Monta  tablicy RG, rozdzielnia XL3-160 4 rz dowa, natynkowa szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
135

d.3.1
KNNR 5 0404-
08

Montarz drzwi transparentowe profilowanych 750, szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
136

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  zamka nr 455 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
137

d.3.1
KNNR 5 0407-
01

Wył cznik nadpr dowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B 10 szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
138

d.3.1
KNNR 5 0407-
01

Wył cznik nadpr dowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
139

d.3.1
KNNR 5 0407-
02

Wył cznik nadpr dowy S 303 D40 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
140

d.3.1
KNNR 5 0407-
02

Wył cznik nadpr dowy S 314 C40 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
141

d.3.1
KNNR 5 0407-
03

Wył cznik przeciwpora eniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
P 312 10A 30mA AC

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
142

d.3.1
KNNR 5 0407-
04

Wył cznik przeciwpora eniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
P 304 40A 30mA AC

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
143

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Płytka mocuj ca DPX 125 na wsporniku TH 35 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
144

d.3.1
KNNR 5 0406-
03

Monta  wył cznika mocy DPX-E 125 4P 125A szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
145

d.3.1
KNNR 5 0407-
01

Wspornik dystansowy nr ref. 26299 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
146

d.3.1
KNNR 5 0407-
01

Wyzwalacz wzrostowy DPX 230V AC/DC nr ref. 26167 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
147

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  lampki sygnalizacyjnej potrójnej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  ochronnika przepi  ON 300 klasa 1 4P 70kA 2kV szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
149

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  styczników SM 425 230 2Z szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
150

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  bloku rozdzielczego 1B 125A szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
151

d.3.1
KNNR 5 0407-
01

Wył cznik zmierzchowy programowalny szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
152

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  paska za lepek 24M szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
153

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Zł czki Viking 1 tor szt.

30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
154

d.3.1
KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposa enie rozdzielnic modułowych - szyna ł cze-
niowa 3-biegunowa

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
155

d.3.1
KNNR 5 0202-
02

Przewody izolowane jedno yłowe o przekroju do 10 mm2 układa-
ne w gotowych korytkach LgY 6mm2

m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
156

d.3.1
KNNR 5 0726-
01

Zarobienie na sucho ko ca kabla 1- yłowego o przekroju ył do
16 mm2 na napi cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

80 szt. 80.000

RAZEM 80.000
157

d.3.1
KNNR 5 1203-
03

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 6 mm2
pod zaciski lub bolce

szt. ył

36 szt. ył 36.000

RAZEM 36.000
158

d.3.1
KNNR 5 0202-
01

Przewody izolowane jedno yłowe o przekroju do 2.5 mm2  LgY 1,
5 mm2

m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
159

d.3.1
KNNR 5 0726-
01

Zarobienie na sucho ko ca kabla 1- yłowego o przekroju ył do
16 mm2 na napi cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
160

d.3.1
KNNR 5 1203-
01

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt. ył

8 szt. ył 8.000

RAZEM 8.000
161

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  gniazd bezpiecznikowych 3 biegunowa szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
162

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Wkadki cylindryczne 40A szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
163

d.3.1
KNNR 5 0103-
07

Rury winidurowe o r.do 37 mm układane n.t. na podło u innym
ni  beton

m

96 m 96.000

RAZEM 96.000
164

d.3.1
KNNR 5 1201-
01

Osadzenie w podło u kołków plastikowych rozporowych szt.

145 szt. 145.000

RAZEM 145.000
165

d.3.1
KNNR 5 1209-
08

Przebijanie otworów r. 25 mm o długo ci do 2 1/2 ceg. w cia-
nach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000
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d.3.1
KNNR 5 0203-
04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 50 mm2 wci ga-
ne do rur YKXS o 5x16 mm2

m

68 m 68.000

RAZEM 68.000
167

d.3.1
KNNR 5 0203-
04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 50 mm2 wci ga-
ne do rur YKXS o 5x10 mm2

m

28 m 28.000

RAZEM 28.000
168

d.3.1
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podło u innym ni  betonowe
NHXh E90 3x1,5

m

13 m 13.000

RAZEM 13.000
169

d.3.1
KNNR 5 0202-
02

Przewody izolowane jedno yłowe o przekroju do 10 mm2 układa-
ne w gotowych korytkach LgY 10 mm2

m

63 m 63.000

RAZEM 63.000
170

d.3.1
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podło u innym ni  betonowe UTP
4x2x,5

m

120 m 120.000

RAZEM 120.000
171

d.3.1
KNNR 5 0406-
01

Monta  głównego wyłacznika pr du szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
3.2 INSTALACJA O WIETLENIA  CPV 45311000-0
172

d.3.2
KNNR 5 0406-
01

Monta  czujnika ruchu szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
173

d.3.2
KNNR 5 1209-
02

Przebijanie otworów r. 60 mm o długo ci do 30 cm w cianach
lub stropach z gazobetonu

otw.

16 otw. 16.000

RAZEM 16.000
174

d.3.2
KNNR 5 1104-
11

Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - osadzenie w
gotowym otworze, uchwyty USMP 3

szt.

900 szt. 900.000

RAZEM 900.000
175

d.3.2
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podło u innym ni  betonowe
YDYp 3x1,5

m

290 m 290.000
-12 m -12.000

RAZEM 278.000
176

d.3.2
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podło u innym ni  betonowe
YDYp 4x1,5

m

80 m 80.000
-12 m -12.000

RAZEM 68.000
177

d.3.2
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podło u innym ni  betonowe
YDYp 5x1,5

m

60 m 60.000
-56 m -56.000

RAZEM 4.000
178

d.3.2
KNNR 5 0303-
01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach
dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
179

d.3.2
KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów
w podło u ceglanym

szt.

47 szt. 47.000
-14 szt. -14.000

RAZEM 33.000
180

d.3.2
KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szt.

25 szt. 25.000
-5 szt. -5.000

RAZEM 20.000
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181

d.3.2
KNNR 5 0302-
05

Puszki instalacyjne podtynkowe o r.do 80 mm o 3 wylotach szt.

22 szt. 22.000
-9 szt. -9.000

RAZEM 13.000
182

d.3.2
KNNR 5 0306-
02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-
cyjnej

szt.

0 szt. 0.000

RAZEM 0.000
183

d.3.2
KNNR 5 0306-
03

Ł czniki wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
184

d.3.2
KNNR 5 0306-
03

Ł czniki schodowy podtynkowy w puszce instalacyjnej szt.

12 szt. 12.000
-2 szt. -2.000

RAZEM 10.000
185

d.3.2
KNNR 5 0306-
04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instala-
cyjnej

szt.

3 szt. 3.000
-2 szt. -2.000

RAZEM 1.000
186

d.3.2
KNNR 5 1201-
01

Osadzenie w podło u kołków plastikowych rozporowych szt.

108 szt. 108.000

RAZEM 108.000
187

d.3.2
KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do
2x20 W PLAFON CIENNY

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
188

d.3.2
KNNR 5 0511-
04

Oprawy wietlówkowe do pomieszcze  produkcyjnych pyłoodpor-
ne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W OCEANIK OAF 218

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
189

d.3.2
KNNR 5 0511-
05

Oprawy wietlówkowe do pomieszcze  produkcyjnych pyłoodpor-
ne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W OCEANIK OF 136

kpl.

12 kpl. 12.000
-7 kpl. -7.000

RAZEM 5.000
190

d.3.2
KNNR 5 0511-
06

Oprawy wietlówkowe do pomieszcze  produkcyjnych pyłoodpor-
ne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W OCEANIK OF 236

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
191

d.3.2
KNNR 5 0502-
03

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do
2x40 W Rastra 302

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
192

d.3.2
KNNR 5 0502-
03

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - Oprawa o wietlenia
ewakuacyjnego OP2-S8TC3N

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
193

d.3.2
KNNR 5 0406-
02

Monta  modułów awaryjnych o autonomi min 2 h szt.

12 szt. 12.000
-6 szt. -6.000

RAZEM 6.000
194

d.3.2
KNNR 5 1203-
01

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt. ył

306 szt. ył 306.000

RAZEM 306.000
195

d.3.2
KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw wietlówkowych do 120 W szt.

27 szt. 27.000

RAZEM 27.000
3.3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH  CPV 45311000-0
196

d.3.3
KNNR 5 1209-
07

Przebijanie otworów r. 25 mm o długo ci do 2 ceg. w cianach
lub stropach z cegły

otw.

12 otw. 12.000

RAZEM 12.000
197

d.3.3
KNNR 5 1104-
11

Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - osadzenie w
gotowym otworze, uchwyty USMP 3

szt.

550 szt. 550.000

RAZEM 550.000
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198

d.3.3
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podło u innym ni  betonowe
YDYp 3x2,5

m

180 m 180.000

RAZEM 180.000
199

d.3.3
KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów
w podło u ceglanym

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
200

d.3.3
KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
201

d.3.3
KNNR 5 0302-
05

Puszki instalacyjne podtynkowe o r.do 80 mm o 3 wylotach szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
202

d.3.3
KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe przelotowe podwójne o obci alno ci do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
203

d.3.3
KNNR 5 1203-
01

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt. ył

24 szt. ył 24.000

RAZEM 24.000
3.4 INSTALACJA ODGROMOWA  CPV 45311000-0
204

d.3.4
KNNR 5 0103-
07

Rury winidurowe o r.do 37 mm układane n.t. na podło u innym
ni  beton

m

24 m 24.000

RAZEM 24.000
205

d.3.4
KNNR 5 0201-
06

Przewody izolowane jedno yłowe o przekroju 35 mm2 wci gane
do rur Drut FeZn fi 8 mm

m

24 m 24.000

RAZEM 24.000
206

d.3.4
KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome mocowa-
ne na wspornikach klejonych

m

44 m 44.000

RAZEM 44.000
207

d.3.4
KNNR 5 0611-
11

Ł czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy-
równawczych z pr ta o r.do 10 mm na dachu

szt.

30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
208

d.3.4
KNNR 5 0615-
05

Iglica AN-90B miedziany kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
209

d.3.4
KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez
przykr cenie do kołków plastykowych osadzonych w podło u ceg-
lanym

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
210

d.3.4
KNNR 5 0303-
09

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3
wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2  Puszka pod zł -
cze kontrolne

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
211

d.3.4
KNNR 5 0612-
06

Zł cza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrów-
nawczych - poł czenie pr t-płaskownik

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
212

d.3.4
KNNR 5 0605-
05

Monta  uziomów poziomych fundamentowych w wykopie o gł bo-
ko ci do 0.8 m; kat.gruntu III

m

48 m 48.000

RAZEM 48.000
213

d.3.4
KNNR 5 0611-
01

Ł czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy-
równawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
214

d.3.4
KNR 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m kol.

2 kol. 2.000

RAZEM 2.000
3.5 POMIARY  CPV 45311000-0
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215

d.3.5
KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi cia

pomiar

15 pomiar 15.000

RAZEM 15.000
216

d.3.5
KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi cia

pomiar

2 pomiar 2.000

RAZEM 2.000
217

d.3.5
KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wył czania zasilania (pierwsza pró-
ba)

prób.

3 prób. 3.000

RAZEM 3.000
218

d.3.5
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (pierwszy po-
miar)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
219

d.3.5
KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (ka dy na-
st pny pomiar)

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
220

d.3.5
KNNR 5 1308-
01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza ter-
micznego

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
221

d.3.5
KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
222

d.3.5
KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar) szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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