OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.

1.1. DANE OGOLNE.

Na zlecenie inwestora projektuje sie rozbudowe budynku Domu Dziecka
w Rafaldbwce wraz z urzadzeniami technicznymi. Rozbudowany budynek
realizowany bedzie w technologii tradycyjnej, metoda gospodarczg z materiatow
0golnie dostepnych na miejscowym rynku.

W ramach opracowania - etap 1, projektuje sie rozbudowe budynku jako
trzykondygnacyjng dobudowe (piwnica, parter + pietro) ktéra wzniesiona zostanie
na planie prostokata. Rozbudowa istniejgcego Domu Dziecka bedzie w kierunku
potudniowym budynku. Istniejgce schody zewnetrzne w szczycie budynku oraz
fragment tarasu zostang wyburzone. Podstawowg funkcjg nowych pomieszczen
jest komunikacja. Istniejgcy Dom Dziecka zyskat dodatkowe wejscie do budynku,
klatke schodowg oraz dzwig osobowy dostepny z kazdego pietra oraz z poziomu
terenu. Od strony zachodniej znajduje sie bezposrednie wyjscie ewakuacyjne z
klatki schodowej. Budynek zwienczony zostanie stropodachem o niewielkim
spadku, pokrytym papa. Dodatkowo czes$¢ dachu na istniejgcym budynku bedzie

podlega¢ wymianie.
1.1.1 ZEBRANIE OBCI AZEN.

Zestawienie obci azen dachu:

Kat pochylenia potaci dachu 1,72° (3%)
Zestawienie obci_azen stropodachu:

Obcigzenia state: [kN/m?] [KN/m?]
- papa termozgrzewalna x 2.: 0,200 1.2 0,240
- ptyta styropianowa gr. 20 cm: 0,000 | 1.2 | 0,108
- strop zelbetowy gr 16 cm: 4,000 1.1 4,400
- tynk cem-wap.:(19.0 x 0.015) 0,285 | 1.3 | 0,370
Razem: 4,580 5,118
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie $niegiem (strefa Il, na m? rzutu dachu):
0.90x2,0= 1.800 | 1.5 2.700
- obcigzenie wiatrem (strefa I, teren ,A”):
b) pota¢ zawietrzna - ssanie -0,180 1.3 | -0.234
Zestawienie obci gzen dla stropu zelbetowego gr.14cm:
Obcigzenia state: [kN/m?] [kN/m?]
- plytki gres: 0,500 1.2 0,600
- wylewka betonowa zbrojona: (24.0 x 0.05) 1,200 | 1.3 | 1,560
- 2 x folia i ptyta stroprock gr. 4 cm: 0,051 | 1.2 | 0,061
- strop zelbetowy gr. 14 cm: 3,500 | 1.1 | 3,905
- tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015) 0,285 | 1.3 | 0,370
5,536 6,496
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- obcigzenie uzytkowe 1,500 1.4 2.100
7.286 8.816
Razem:
Zestawienie obci gzen dla stropu Teriva 4.0/1 gr. 24cm:
Obciazenia state: [kN/m?] [kN/m?]
- plytki gres: 0,500 1.2 0,600
- wylewka betonowa zbrojona: (24.0 x 0.05) 1,200 | 1.3 | 1,560
- 2 x folia i ptyta stroprock gr. 4 cm: 0,051 | 1.2 | 0,061
- strop Teriva 4.0/1 gr. 24 cm: 2,680 | 1.1 | 2,948
- tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015) 0,285 | 1.3 | 0,370
4,716 5,539
- obcigzenie uzytkowe 1,500 | 1.4 2.100
6,216 8,816
Razem:
Zestawienie obci gzen dla klatki schodowej:
Obcigzenia state: [KN/m?] [KN/m?]
- ptytki gress: 0,500 1.2 0,600
- C. wiasny ptyty biegowej: (25.0 x (0,15 + 0,5 x 0,166)) 5,825 1.1 6,408
- tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015) 0,285 1.3 0,370
6,583 7,378
- obcigzenie uzytkowe 2000 | 1.4 2.800
8,583 10,178
Razem:

1.1.2 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

A)Zatozenia materiatowe.

— stal zbrojeniowa A-l St3S fya = 215 Mpa
A-IIIN BST500S fy 4 =420 Mpa

- stal profilowa A-l St3S fya = 215 MPa

- beton C16/20(B-20) f.qg = 10,6 MPa

B) Metody obliczen konstrukcji.

Obliczenia przeprowadzono metodg standw granicznych (sprawdzony

zostat stan graniczny nosnosci oraz stan graniczny uzytkowania).
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1.2. FUNDAMENTY.

Na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej stwierdza sie iz w
podiozu dziatki wystepujg warunki gruntowe, umozliwiajgce bezposrednie
posadowienie przewidywanej rozbudowy.

W podtozu gruntowym na terenie dziatki do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t. wystepuja
grunty nosne niespoiste (piaski srednie) oraz grunty organiczne (gleba). Grunty
w postaci piaskdw sSrednich sg gruntami nosnymi i dobrze przepuszczalnymi.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 2,8 do 2,9 m p.p.t. i jest ponizej
poziomu posadowienia projektowanych fundamentow.

Wyodrebnione zostaly dwie warstwy geotechniczne:

1. Warstwa la — obejmuje halocenskie osady eoliczne wyksztalcone w
postaci piaskow srednich, ktére wystepujg na catym obszarze badan pod
warstwg gleby w postaci warstwy o migsznosci od 2,5 do 2,6 m. Sa to
grunty suche. Wykazujg stan sredniozageszczony, uogdélniony normowy
stopien zageszczenia wynosi 1p=0,50. Grunty te sg dobrze
przepuszczalne, a s$redni wspofczynnik filtracji tych gruntow wynosi
k¢r=0,001 m/s.

2. Warstwa Ib — obejmuje halocenskie osady eoliczne wyksztatcone w
postaci piaskow srednich, ktére wystepujg na catym obszarze badan pod
warstwg la i do gtebokosci 3,5 m p.p.t. gruntow tych nie przewiercono. Sg
to grunty zawodnione. Wykazujg stan s$redniozageszczony, uogolniony
normowy stopien zageszczenia wynosi 1p=0,40. Grunty te sg dobrze
przepuszczalne, a Sredni wspofczynnik filtracji tych gruntdw wynosi
k¢r=0,002 m/s.

Budowa geologiczna podioza gruntowego jest mato skaplikowana. Dla
przewidywanej inwestycji ustalono pierwszg kategorie geotechniczng gruntow
oraz proste warunki gruntowe dla projektowanego obiektu.

W obiekcie zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C-16/20
zbrojone stalg A-1i A-IIIN.

tawy fundamentowe posadowi¢ na gtebokosci dostosowanej do giebokosci
istniejacych sasiednich fundamentow na 10-cio centymetrowej warstwie chudego
betonu. Lawy fundamentowe wykona¢ o wysokosci 40cm i szerokosci jak na
zalgczonej dokumentacji. tawy zbroi¢ pretami 4#12 i strzemionami @6 co 25cm.
Z taw fundamentowych wyprowadzi¢ prety zbrojeniowe dla stupa zelbetowego.

Zakres projektowanych rob6t fundamentowych:

- Przed przystgpieniem do robdét fundamentowych nalezy wstepnie wytyczyé
obrys dobudowanej czesci budynku oraz nanies¢ tzw. ,poziom roboczego zera
budynku”. W obszarze tym zebra¢ warstwe humusu oraz gruntu nosnego do
poziomu okoto -365cm ponizej projektowanego ,zera” budynku. Grunt nalezy
zbiera¢ warstwami o niewielkiej migzszosci odktadajgc tymczasowo na dzialce
inwestora ,segregujac” poszczegolne rodzaje gruntu co umozliwi jego dalsze
wykorzystanie. W miare postepu rob6t budowlanych i stwierdzeniu
iz sktadowanego gruntu nie bedzie juz mozna wykorzystac mozna nadmiar
gruntu usung¢ z placu budowy. Roboty ziemne mozna prowadzié przy uzyciu
ciezkiego sprzetu ale nalezy wczesniej przygotowa¢ skrocony projekt
technologii prowadzenia robo6t ziemnych i fundamentowych ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na istniejgcy infrastrukture techniczng dziatki (zapoznac sie
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Z mapg). Roboty ziemne w zblizeniu do istniejgcych budynkéw oraz
infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie zwracajgc uwage zeby nie
podkopac istniejgcych obiektow.

- Po zebraniu warstwy gruntu do poziomu okoto -325cm ponizej projektowanego
.Zzera” budynku nalezy wykonac¢ tawy murarskie”, nanie$ geodezyjnie osie
budynku i wtedy mozna przystgpic do dalszego  wykonania
waskoprzestrzennych wykopdéw fundamentowych do poziomu okoto -365cm
ponizej projektowanego ,zera” budynku zwracajgc uwage na projektowane
szerokosci taw fundamentowych.

- W przygotowanych wykopach nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu
o grubosci okoto 10cm a nastepnie mozna utozyé projektowane zbrojenie
dbajac o zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia po wykonaniu betonowania
fundamentow.

UWAGA:

Prowadzac roboty ziemne nalezy zwraca¢ uwage na warunki pogodowe
poniewaz nie wolno dopusci¢ do zbytniego nawodnienia przygotowanych
wykopow fundamentowych.

1.3. SCIANY BUDYNKU.

Do wznoszenia muréw fundamentowych mozna przystgpi¢ po utozeniu poziomej
izolacji przeciwwilgociowej na ftawach fundamentowych. Mury fundamentowe
zaprojektowano z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki ,5”, gr. 25cm, docieplone styropianem ekstrudowanym
gr. 12cm. Przy wznoszeniu muréw fundamentowych nalezy zwréci¢é uwage
na wykonanie petnych spoin ktore dadzg mozliwosé poprawnego naniesienia
pionowej izolacji przeciwwilgociowej bez koniecznosci tynkowania murow
fundamentowych. Nanoszac warstwy pionowych izolacji przeciwwilgociowych
nalezy zwroci¢ uwage zeby preparat uzyty do wykonania tychze izolacji byt
obojetny w stosunku do styropianu. Pionowg izolacje przeciwwilgociowg nalezy
nanosi¢ po zewnetrznej stronie muréw fundamentowych-piwnicy.

Na murach fundamentowych w poziomie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
posadzek tj. okoto 304cm ponizej projektowanego poziomu tzw. ,zera” budynku
utozy¢ poziomg izolacje murdéw fundamentowych z papy lub folii tgczac
ja z izolacjg posadzek oraz pionowsg izolacjg murow fundamentowych. Nastepnie
przemurowa¢ do gory na wysokos¢ kondygnacji podziemnej do okoto 20 cm
ponad poziom terenu i ponownie wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg
muréw. Wznoszac mury fundamentowe nalezy przewidzie¢ i wykona¢ przejscia
przez nie elementami instalacji wod-kan i elektryczne,.

Po wykonaniu murow fundamentowych oraz murow piwnic przestrzen pomiedzy
murami do poziomu okoto -365cm ponizej powierzchni terenu nalezy zasypac
piaskami réznofrakcyjnymi lub pospotka zageszczajgc warstwami 0 migzszosci
okoto 15cm do 1s=0,95. Wykonujac tzw. ,obsybke” muréw fundamentowych
nalezy wykonywac jg z duzg starannoscig zwracajgc uwage zeby nie uszkodzic¢
mechanicznie wczesniej wykonanych izolacji przeciwwilgociowych.

Mury konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano gr. 25[cm] np. z pustakéw
ceramicznych klasy minimum 15 (alternatywnie dopuszcza sie inne materiaty
jednak muszg one posiada¢ klase minimum 15) na zaprawie cementowo-
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wapiennej marki 5.

Zewnetrzng czes¢ muru ociepli¢ styropianem wg opisu zawartego w dalszej
czesci opracowania.

Budynek zwienczony bedzie stropodachem "ptaskim" schowanym za attyka.
Plyta zelbetowa oparta bedzie na Scianach zewnetrznych za pomocag wienca
obwodowego. Wience zbroi¢ 4#12 oraz strzemionami f6 max co 25cm.

1.4. KOMINY.

W rozbudowanej czesci budynku projektuje sie jeden szereg komindéw
wentylacyjnych, ktory zlokalizowany bedzie przy murze wewnetrznym po miedzy
wiatrotapem a szybem dzwigu osobowego. Projektowany komin wykonany z
systemowych ksztattek kominowych obmurowanych cegta ceramiczng peina.
Kominy w poziomie muréw fundamentowych wykonaé nalezy z
drobnowymiarowych bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej. Kominy
wznosi¢ nalezy roéwnoczesnie z wznoszeniem muréw fundamentowych
o identycznym ukfadzie warstw poziomych jak w przypadku muréw
fundamentowych. Ksztaltki kominowe powyzej stropu ostatniej kondygnaciji
i ponad potacig dachu nalezy obmurowac cegla petng oraz otynkowaé. Otwory
wentylacyjne kominéw zakonczyé wywiewkami.

Podczas robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem komina nalezy zwracac
szczegOlng uwage na uzycie cegly petnej i murowanie na petnych spoinach oraz
na doktadne czyszczenie Scianek wewnetrznych komina.

1.5. NADPROZA, PODCIAGI| ZELBETOWE:

W budynku zaprojektowano typowe nadproza prefabrykowane L-19, oraz
podciagi, wience i nadproza zelbetowe indywidualne betonowane w szalunku
na placu budowy. Uktad i sposéb zbrojenia poszczegodlnych nadprozy, wiencow i
podciggéw pokazano na rysunkach zalgczonych w dokumentacji. Elementy
wykona¢ z betonu C-16/20. Jako zbrojenie gtdwne uzy¢ pretow ze stali A IlIN-
BST500S, strzemiona prety ze stali A |- St3S.

Podci ag zelbetowy — P0z.0.1

Przekrdj podciggu h=34cm;b=25cm
Rozpietosc L=4,15m

Podcigg wykonac¢ szerokosci 25 cm oraz wysokosci 34 cm. Zbroi¢ dotem pretami

4#16, gOra 2#12 oraz strzemionami ¢6 co 10 cm.

Belka podestowa — Poz.1.1

Przekroj belki h=40cm ;b =25cm

Rozpietosc L=4,24m

Belke wykona¢ szerokosci 25 cm oraz wysokosci 40 cm. Zbroi¢ dotem pretami

4#16, gOra 2#12 oraz strzemionami 48 co 10 cm.

Podci ag zelbetowy — Poz.1.2

Przekroj podciggu h=60cm;b=25cm
Rozpietos¢ L=4,15m

Podciag wykonac szerokosci 25 cm oraz wysokosci 60 cm. Zbroi¢ dotem pretami
5#20, gorg 3#30 i dodatkowo w 1/3 wysokos$ci przekroju 2#20 oraz strzemionami
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czterocietymi 48 co 14 cm.

1.6. STROPY.

W czesci rozbudowanej budynku, na kondygnacjach oprocz stropu w piwnicy nad
strefg wejsciowg na parterze budynku oraz stropodachu nad ostatnig
kondygnacjg na pietrze, zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva 4,0/1
gr.24cm z rozstawem osiowym belek stropowych 0,60m, ktory oparto na $cianach
oraz napodciggach zelbetowych monolitycznych. Betonowanie warstwy
nadbetonu w stropie nalezy wykonaé¢ jednoczesnie z betonowaniem podciggéw i
wiehcow zelbetowych.

Belkom stropu nalezy zapewni¢ oparcie na $cianie di. min. 8cm. Podczas
uktadania belek nalezy podpieraé je w zaleznosci od rozpietosci zgodnie
z wytycznymi producenta stropu. Strefy przypodporowe nalezy dodatkowo zbroié
g6rg wg wytycznych zawartych w instrukcji montazu producenta stropu. Belki
stropu nalezy opiera¢ na murze za pomocg obwodowego wienca zelbetowego o

wym. 25cm x 28cm zbrojonego 4#12 i strzemionami ¢6 co 25cm. Wieniec nalezy
opusci¢ o 4cm w stosunku do projektowanego poziomu oparcia belek stropowych
i betonowac jednoczesnie ze stropem. W stropach pod s$ciankami dziatowymi
nalezy wykona¢ zebra w postaci podwdjnych belek, lub belek zelbetowych
monolitycznych.

Strop wykonaé¢ wg zaleceh i wytycznych zawartych w instrukcji montazu
producenta stropu.

W piwnicy pod strefg wejsciowg do budynku nad czesciag pomieszczenia
technicznego zaprojektowano strop jako monolityczng ptyte zelbetowg krzyzowo
zbrojong o gr. 14cm. Jako zbrojenie gorne piyty zastosowaé prety #12 w
rozstawie co 20cm ze stali A IlIN-BST500S , zbrojenie dolne ptyty prety #12 co
20 cm ze stali A IlIN-BST500S. Otulina dla pretéw zbrojeniowych wynosi 2,0 cm.

1.7. SCHODY.

Schody zewnetrzne wykonaé¢ jako monolityczng plyte Zzelbetowg opartg na
fundamencie oraz scianie zewnetrznej. Schody zelbetowe betonowane na placu
budowy z betonu C-16/20. Ptyte biegu i spocznika wykonac¢ gr. 15cm zbroi¢ goérg i
dotem pretami #12 co 10cm ze stali A IIIN-BST500S, zbrojenie rozdzielcze ¢6
co 25cm ze stali St3S. Otulina dla pretéw zbrojeniowych wynosi 2,0 cm.

W budynku klatke schodowg wykona¢ jako monolityczng ptyte zelbetowg opartg
na scianach i belkach spocznikowych betonowang na placu budowy z betonu C-
16/20. Piyte biegu i spocznika wykonaé¢ gr. 15cm zbroi¢ gérg i dotem pretami #12
co 10cm, zbrojenie rozdzielcze ¢6 co 25cm ze stali St3S. Belki spocznikowe
zbroi¢ dotem 4#16, gbrg 2#12 pretami ze stali A IIIN-BST500S, strzemiona ¢ 8
co 10cm ze stali St3S. Otulina dla pretow zbrojeniowych wynosi 2,0 cm.

1.7.WINDA.

Projektowana winda osobowa firmy GMV model GL MRL-MC (udzwig 630kg 2
wejscia, il. 0sob 8) zlokalizowana jestw  nowoprojektowanej czesci budynku od
strony zachodniej. Zaprojektowano jg tak aby zatrzymywata sie na petnych
kondygnacjach (na pietrze i parterze) oraz na poziomie terenu - czyli po miedzy
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kondygnacjami. Dodatkowo winde zaprojektowano jako przelotowa, dzieki temu
osoby niepetnosprawne majg mozliwos¢ wsiadania na poziomie terenu z
zewnatrz budynku, a wysiada¢ wewnatrz budynku. Kabina windy o wymiarach
wewnetrznych  1100mmx1400 pozwala na swobodny przejazd osobom
niepetnosprawnym na wozkach inwalidzkich.

Winde wykona¢ wg zalecen i wytycznych zawartych w instrukcji montazu
producenta firmy MVG.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania innego dzwigu osobowego innej firmy,
przy zachowaniu parametréw windy firmy GMV modle GL MRL (udzwig 630kg 2
wejscia, il. 0s6b 8 wymiarach wewnetrznych kabiny 1100mmx1400).

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt
lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcym konieczne do
osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktéw
dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametrow technicznych
lepszych badz tez co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.
Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz tez produktu
nalezy uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong
wpisem do dziennika budowy.

1.8. KONSTRUKCJA DACHU.

W budynku nad ostatnig kondygnacjg zaprojektowano stropodach. Konstrukcjg
no$ng stropodachu jest monolityczna ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 16
cm, oparta na scianach zewnetrznych za pomocg wienca zelbetowego
obwodowego o wysokosci 25 cm i szerokosci 25 cm. Jako zbrojenie gérne plyty
zastosowacd prety #12 w rozstawie co 14cm ze stali A IIIN-BST500S , zbrojenie
dolne ptyty prety #12 co 22 cm ze stali A IlIN-BST500S. Wieniec zbroi¢ pretami

4#12 i strzemionami ¢6 co 25cm. Otulina dla pretéw zbrojeniowych wynosi 2,0
cm.

1.9. POKRYCIE DACHU.

Projektowany stropodach o warstwach: ptyta konstrukcyjna 16 cm, izolacja PE,
styropian nadajacy spadek, styropian laminowany papa przykryty jest papa
termozgrzewalng (NRO).

1.10. SLUPY | RDZENIE ZELBETOWE.

W strefie wejsciowej w dobudowanej czesci budynku zaprojektowano stup
zelbetowy monolityczny betonowany w szalunku na placu budowy. Elementy
zelbetowe wykona¢ z betonu C -16/20. Projektowany stup zbroi¢ pretami 8#16 i

strzemionami ¢ 6 co 12cm. Jako zbrojenie gtéwne uzy¢ pretéw ze stali BSt5008S,
a na strzemiona pretéw ze stali St3S.

Wymiary oraz sposOb zbrojenia pokazano na rysunkach powyzszego
opracowania. Otulina dla pretéw zbrojeniowych wynosi 3 cm.

1.11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

W budynku zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowg PCW dopuszcza
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sie jednak inny rodzaj materiatu z ktérego wykonanie zostanie wmontowana
stolarka. W pozostawionych w murach otworach osadzi¢ okna z profili PCV
minimum 5-komorowych. Okna szkli¢ szktem warstwowym jednokomorowym
0 wspdiczynniku U=1,1W/m?K. Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego okna
winien byé nie wyzszy niz U=1,8W/m?K. W oknach stosowaé okucia obwiedniowe
z mozliwoscig czterostopniowego uchytu. Okna powinny posiada¢ funkcje
rozszczelnienia (mikrowentylacja). Wymiary stolarki pobra € z natury.
Oscieznice okien i drzwi mocowac do scian za posrednictwem kotew stalowych.
Rozstaw tacznikow (kotew i wkretéw) na diugosci osciezy winien by¢ nie
wiekszy niz 100cm. Styki ramy okna z osciezami uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano aluminiowe alternatywnie z PCV.
Stolarka zewnetrzna w kolorze biatym (okna) stolarka drzwiowa brgzowa.
Dopuszcza sie inne kolory.

Szklenie drzwi i okna w klatce schodowej — szkio bezpieczne.

1.12. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

1.12.1. Scianki dziatowe.
Scianki dzialowe wykonac z cegty kratowej badz z bloczkéw pianobetonowych.

1.12.2. Docieplenie.
Sciany zewnetrzne nowo wznoszonego budynku nalezy celem uzyskania
wymaganego wspotczynnika termicznego muru dociepli¢ od zewnatrz poprzez
zastosowanie bezspoinowych systemOow ocieplania BSO. Ocieplenie
zaprojektowano z piyt styropianowych PS-E, rodzaju FS (styropian
samogasnagcy), odmiany 15, o grubosci 12cm.
Przygotowanie podtoza do mocowania systemu, mocowanie profili cokotowych
oraz izolacji powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami technologicznymi dla
wybranego typu ocieplenia.
Powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary
miedzy ptytami szersze niz 2 mm doktadnie wypetnione paskami styropianu lub
specjalng piankg uszczelniajgcg. W przypadku nieréwnosci, powierzchnie
styropianu przed kotkowaniem nalezy wyrownac przez przetarcie papierem
Sciernym i doktadnie oczyscié.
W przypadku koniecznos$ci przerwania prac po utozeniu piyt styropianowych,
przy okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ styropianu. Piyty pozétkte i o pylacej powierzchni
nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a nastepnie starannie je oczyscic
z pylu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez
ptaki, wymagajg naprawy poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu piyty
izolacyjnej i1 wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka. Ocieplenie
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojgce,;.

Dylatacje miedzy dobudowang a istniejgcg czescig budynku wypeti¢ wetng
mineralng. Na dobudowane] czesci budynku, bezposrednio od strony
istniejgcego budynku, ocieplenie sciany zewnetrznej o grubosci 12cm wykonac
z welny mineralnej w pasie 2m od istniejgcej czesci budynku.
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1.12.3. Tynki zewn etrzne.
Tynk zewnetrzny mineralny (np.: firmy KREISEL).
Tynk nakrapiany (faktura ,baranek” 1,5mm) w kolorze biatym KREISEL 29985.
Kolor paséw miedzy okiennych dostosowa¢ do odpowiadajgcego koloru na
elewacji istniejgcej.

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujace konkretny produkt
lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujacym konieczne do
osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktow
dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametréw technicznych
lepszych bgdz tez co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.
Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz tez produktu
nalezy uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong
wpisem do dziennika budowy.

Cokot otynkowany w kolorze ciemnobrgzowym (dostosowanym do istniejgce;j
czesci budynku).

1.12.4. Tynki wewn etrzne.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kategorii lll.

1.12.5. Obrobki blacharskie.
Wszystkie obrébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej akrylowanej
w kolorze brgzowym (dostosowaé¢ do koloru w istniejgcej czesci budynku).
Alternatywnie inne kolory harmonizujgce z istniejaca czescig budynku. Rynny
@120 i rury spustowe @L00 z PCV w kolorze brgzowym. Alternatywnie inne
kolory harmonizujgce z kolorem w istniejgcej czesci budynku.

1.13. INSTALACJE.
Rozbudowang czes$¢ budynku nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
- elektryczna,

- instalacje odgromowg
- centralnego ogrzewania.

1.14. ZESTAWIENIE POWIERZCHI UZYTKOWYCH:

PIWNICA
0.1. Klatka schodowa - 11,35 [m?]
0.2. Komunikacja - 14,08 [m?]
0.3. Pomieszczenie techniczne - 15,34 [m?]
RAZEM 40,69 [m?]

PARTER
1.1. Klatka schodowa - 16,59 [m?]
1.2. Komunikacja - 14,08 [m?]
1.3. Wiatrotap - 7,28 [m?]
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1.4. Szyb windy - 3,04 [m?]

RAZEM 40,99 [m?]

PIETRO
2.1. Klatka schodowa - 16,59 [m?]
2.2. Komunikacja - 14,08 [m?]
2.3. Pom. administracyjno-biurowe - 19,90 [m?]
RAZEM 50,57 [m?]
POW. UZYTKOWA OGOLEM 132,33 [ m?]

1.15. KOLORYSTYKA ELEWACJI :

- stolarka okienna i drzwiowa, w kolorze biatym,
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy firmy KREISEL 29985 bialy,

oraz

fragmentami brgzowy - dostosowac¢ do zastosowanego koloru na istniejgcej

czesci, faktura — baranek 1,5 mm,

- cokét budynku w kolorze ciemno brgzowym (dostosowany do istniejgcej czesci

budynku),
- obrobki blacharskie z blachy stalowej akrylowanej w kolorze brgzowym,

- rynny i rury spustowe z PCV lub z blachy stalowej akrylowanej w kolorze

brazowym.

1.16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wiasciwosci cieplne przegréd:

+ Sciana zewnetrzna nowoprojektowana wykonana jako dwuwarstwowa o
uktadzie warstw:
Tynk cementowo-wapienny gr.0,015m
Pustak ceramiczny gr. 0,25m
Styropian EPS 70-0,040 gr. 0,12m
Tynk cienkowarstwowy
o catkowitym wspétczynniku przenikania U=0,30W/m?K
+ Sciana zewnetrzna nowoprojektowana wykonana jako dwuwarstwowa o
uktadzie warstw:
Tynk cementowo-wapienny gr.0,015m

Pustak ceramiczny gr. 0,12m
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Styropian EPS 70-0,040 gr. 0,15m
Tynk cienkowarstwowy
o catkowitym wspétczynniku przenikania U=0,27W/m?K

» Stropodach nad ogrzewanymi pomieszczeniami:

Papa NRO x 2
Styropian 0,20m
Folia paroizolacyjna
Strop wylewany zbrojony 0,16m
tynk cementowo-wapienny 0,015m
o catkowitym wspétczynniku przenikania ciepta U=0,21W/m?K

« Podtoga nad parterem w przestrzeni wejsciowej o uktadzie warstw:

Parkiet gr. 0,02m

Wylewka betonowa gr. 0,06m
Styropian EPS 100-0,38 gr. 0,02m
folia przeciwwilgociowa

Strop Teriva gr. 0,24m

Styropian EPS 100-0,38 gr. 0,12m

o catkowitym wspétczynniku przenikania ciepta U=0,24W/m?K
* Podtoga na gruncie o uktadzie warstw:

Piasek roznych frakcji zageszczona warstwami gr. 0,15m
Gruzobeton zatarty na gtadko gr. 0,15m

1x papa termozgrzewalna

Styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m

1x folia przeciwwilgociowa

Wylewka betonowa zbrojona gr. 0,05m

Gres 0,02m

o catkowitym wspétczynniku przenikania ciepta U=0,30W/m?K
Okna zewnetrzne o max. wspétczynniku przenikania U=1,8W/m?K

Drzwi zewnetrzne o max. wspétczynniku przenikania U=2,6W/m?K
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Rodzaj przegrody Wspotczynnik Wspotczynnik przenikania
przenikania ciepta dla ciepta wg. WT 2008 dla
przyj etych przegréd budynku mieszkalnego o
budowlanych temp. >16 °C
Sciana zewnetrzna 0,30W/m?°K 0,30W/m?K
nowoprojektowana
Sciana zewnetrzna 0,27W/m°K 0,30W/m?°K
nowoprojektowana
Stropodach nad 0,21W/m?°K 0,25W/m°K
ogrzewanymi
pomieszczeniami
Podloga na gruncie 0,30W/m°K 0,45W/m?°K
Podtoga nad strefg 0,24W/m°K 0,25W/m°K
wejsciowg
Okna zewnetrzne max.1,8W/m°K 1,80W/m°K
Drzwi zewnetrzne max. 2,6W/m°K 2,60W/m°K
Wentylacja :

Wszystkie pomieszczenia w rozbudowywanym budynku wentylowane grawitacyjnie.
Nalezy zapewni¢ nastepujgce ilosci powietrza wentylacyjnego:
pomieszczenie pomocnicze bez okien-15m3/h

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

1.17. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151
poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania
tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszly wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére sg
zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
30.04.2004. NR 92 POZ. 881) powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty

dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujace konkretny produkt lub
system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcym konieczne do
osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rownowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktow
dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametrow technicznych
lepszych badz tez co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.
Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz tez produktu
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nalezy uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong
wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych
przez producentdbw poszczegollnych systemOw oraz zalecen zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym
wpisem do ksigzki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych powinien opracowaé projekt technologii prowadzenia planowanych
robét budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem materialowo-
sprzetowym uwzgledniajgc w nim swoje mozliwosci techniczno-sprzetowe.
Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia prac
budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Sieradz, grudzien 2010 rok.
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