
Karta katalogowa oprawy OCEANIC OF-136
PKWiU 

•   przeznaczona do oświetlania wnętrz przemysłowych, 

łazienek, pomieszczeń warsztatowych i innych o dużej 

wilgotności i zapyleniu.

•   montować można do podłoża o normalnej palności

•   do pracy ciągłej przy temp. do 25°C (chwilowo do 35°C)

•   do jednej świetlówki prostej 36W

•   oprawa produkowana w wersji do oświetlenia awaryjnego 

(OCEANIC em OAF-136)

 

 

 

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

•  obudowa rurowa wykonana z poliwęglanu (ochrona przed udarami IK10)

•  stalowa płyta montażowa malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym, 

służy również za odbłyśnik

•  boczki (pokrywy) wykonane z tworzywa, zamykające czoła obudowy

•  dwie obejmy (uchwyty) wykonane z poliwęglanu

Krzywe luminancji granicznych oprawy Wykres światłości kierunkowej oprawy

- napięcie zasilania

- pobór mocy

- współczynnik mocy

- klasa ochronności

- stopień ochrony

- masa

- sprawność świetlna
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[cd/1000 lm] 210 180 150
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