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Karta katalogowa oprawy RASTRA 302PRE

PKWiU 31.50.25-32.91

(€

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

» oprawa rastrowa natynkowa do o$wietlania sal komputerowych,
konferencyjnych, wyktadowych, biur, urzedéw i innych pomieszczen
uzyteczno$ci publicznej

* przeznaczona do dwéch $wietléwek liniowych T8 (Srednica 26mm)
o mocy 36W, z trzonkiem G13

* wyposazona w statecznik elektroniczny

* przystosowana do montazu na powierzchni o normalnej palnosci

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

» obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo na biato (RAL 9003)
» osprzet elektryczny zamocowany wewnatrz obudowy

« raster paraboliczny zamkniety z polerowanej blachy
aluminiowej o bardzo wysokiej czystosci,
poprzeczki rastra ryflowane

« raster mocowany do obudowy za pomoca sprezyn
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Raster PR

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

1228

* rozstaw otworéw do montazu

-
SR

- napiecie zasilania

- pobér mocy

- wspotczynnik mocy
- klasa ochronnosci
- stopien ochrony

- masa

- sprawnos$c¢ $wietlna
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SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

WYKRES SWIATOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
1 dz. = 50cd/1000ml
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