OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ROZBUDOWY
DOMU DZIECKA W RAFALOWCE ETAP PIERWSZY

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania @by nas¢pujace instalacje :
* Oswietlenia podstawowego
» Zasilania gniazd wtykowych i obwodéw 230 V
* Ochrony od porzen

* Instalacja odgromowa

2. Zatozenia projektowe :

Zgodnie z informacjami inwestora , przedstawionwf@rtami i zalaonym
schematem technologicznym funkcjonowania obiekayjpto nastpujace

zestawienie mocy zainstalowane;j :

MASZYNOWNIA WINDA zasilanie windyJ=400V, P=11kW
OSWIETLENIE U=230V, P= 1,8kW
GNIAZDA WTYKOWE 230V, P= 4,8kW
Sumaryczna moc zainstalowana wynosi Piz6kW Pmad obciazeniowyli=30A
Przyjmujemy:
wspotczynnik jednoczesko dla Ggwietlenia k = 0,8
wspotczynnik jednoczesko dla gniazd wtykowych k = 0,2
Stad moc przyfaczeniowa zapotrzebowana pierwszego etapu rozbudowy
wynosi P = 13,5kW
Zabezpieczenie gtéwne instalacji za licznikiemb = 40A
Z uwagi na planowary rozbudowe przyjmujemy :
Kabel zasilagcy minimum YKXS zo 5x16mm?2 0,6/1kV



3. Dane elektroenergetyczne zasilania:

Rozbudowywany budynek zasilany jest z istigepo przydcza umieszczonego na
zewmtrz budynku. Moc umowna istnigjego przyacza wynosil5kW, a
zabezpieczenie gtowr)A. Projektowana rozbudowa zisza w pierwszym etapie
moc zapotrzebowaro 13kW. Planowana rozbudowa drugiego etapugkazy moc
zapotrzebowando 16kW. W zwiazku z tym naley wystapi¢ z wnioskiem o zmian
warunkow przyidczenia do sieci i mocy przydzeniowej do lokalnego Gestora Sieci.
Napkcie sieci zasilajcej = 400/230Vpradu przemiennego, mocy pragzeniowej
docelowej32kW .

Rozdzieln¢ gtbwna RG zasilapca projektowan rozbudow wykona zgodnie z
schematem. Projektowana rozdzielRi@ przewiduje planowanrozbudowe w dwoch
etapach . Zasilanie rozdzielni giéwrifs wykona kablem minimum

YKXSz0 5 x 16mmawv ostonowej rurze AROTARoOzdzielnie gtowa doziemé
przez paiczenie dodatkowe gtdwnej szyR¥E z uziomem otokowym bednark
ocynkowan FeZn 30x4mmz. Jako wyhcznik przeciwpearowy w rozdzielnRG
zastosowarozfcznik izolacyjnyDPX125A z wyzwalaczem napciowym
wzrostowym sterowanym wygznikiem umieszczonym przy wéejach do budynku
W rozdzielni gltdbwneRG zastosowadrugi stopié ochrony przepgiciowej przez

zastosowanie ogranicznikow przeptypu ON300 (LEGRAND).

4. Instalacja elektryczna Gwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Do wyznaczenia il&ci opraw gwietleniowych przyto zatlazenia nasipujacych
wielkosci sredniego natzenia gwietlenia
* Pomieszczenia administracyjno biurowe 300 Ix
* WC sanitariaty nie mniej 2i200 Ix
» Korytarze 200 Ix
Instalacg elektryczra wykona przewodamiyDYp 3x1.5mm2/750V;
YDYp 4x1.5mm?/750V; uktadanymi pod tynkiem oraz przewodem
YDY 3x1.5mm?/750Vna uchwytach lub korytkach instalacyjnych w zal&ci od

obwodu i jego przeznaczenia oraz lokalizacji.



Wytaczniki instalowa na wysokéci 1,3mnad podtog. Instalacg oswietleniows i
gniazd wykoné w uktadzie przelotowym (bez puszek gr#eniowych i rozgatnych)
z wykorzystaniem ospetu licencyjnego firmyLEGRAND lub innej spetniajcej
wymogi normatywne dla projektowanych pomieszcArojektowane rozmieszczenie
opraw wg rysunku instalacyjnego. W pomieszczengarhinistracyjno biurowych
zaprojektowano jakoswietlenie podstawowe oprawy rastroRASTRA 302.

Na korytarzach komunikacyjnych projektuje sprawyOCEANIK OF-136 .
Instalacg wykona i utozy¢ metody podtynkowd. Instalacg lamp gwietleniowych
awaryjnych wykoné przewoden¥DY4x1.5mm2uwzgkdniajac nieprzerywalne
obwody zasilajce opraw awaryjnych . Na korytarzach komunikacyjnydlatce
schodowej wykonaoswietlenie z blokiemswiatta awaryjneg® godzinnego
rozmieszczone zgodnie z projektem . Oprawy z blokieiatta awaryjnego oznacezy
z0ttym paskiem.

W pomieszczeniach administracyjno biurowych zlad@hanych w piwnicy
zastosowaoprawy o stopniu ochron64 OCEANIK OF-236 /ELGO/.
Rozmieszczenie punktéswietinych i gniazd wtykowych skonsultowa inwestorem
przed ich wykonaniem z uwagi na rozmieszczenielzapwyposaenia. Oprawy
stosowé z kompensagjmocy biernej. @wietlenie zewnrtrzne projektuje si
sterowane wyicznikiem zmierzchowym. Jakagwietlenie zewgtrzne projektuje si
oprawy kinkietowe plafoniery hermetycz8&LIA 2240C umiejscowione w pobtu
wejs¢ do budynku. W zwizku z planowas rozbudow w dwoch etapach instalacje na
korytarzach komunikacyjnych wyko&a sposéb umadiwiajacy rozbudow w

drugim etapie.

Instalacja zasilania obwodéw jednofazowych rdjfazowych

Gniazda z bolcem ochronnym w pomieszczeniach adtranyjno biurowych w
piwnicach instalowana wysokéci 1,1mod podtogi . W pomieszczeniach
administracyjno biurowych na parterze ¢tpze gniazda z bolcem montoévaa
wysokasci 0,3mod podtogi. Obwody jednofazowe oraz gniazd wtykolwywykonag
przewodemyDYp 3 x 2,5mm? /7500raz przewodenYDY 3 x 2.5mm? /750
uktadanymi pod tynkiem lub na uchwytach w zal&ci od przeznaczenia obwodow .
Obwody gniazd wtykowych pogrupowav taki sposéb aby ohgiy¢ wszystkie fazy .



Zasilanie maszynowni windy wykoa@rzewoden¥YKXS 5x10mm?2zgodnie z
wytycznymi producenta i wykonawcy windy. Z maszymowindy wyprowadzi
sygnaty alarmowe i doprowadZini¢ telefoniczra zgodnie z wymogami producenta
windy. Jako éwietlenie windy zastosowaprawe OCEANIK OAF 218 z modutem
awaryjnym3h. Oprawe zamontowa w stropie nad platform

Oprawaswieci sk caty czas, bez jej watzania.

W zwiazku z planowamrozbudow w dwdéch etapach instalacje zasita na
korytarzach komunikacyjnych wykofiav sposob umdiwiajacy rozbudow w

drugim etapie i madiwos¢ zasilania z rozdzielni gtébwnej pozostatych obwodow

Instalacja przeciw poraeniowa i polczai wyréwnawczych

Jako system dodatkowej ochrony od pefiazaprojektowano wykcznik
réznicowoprdowy w wszystkich obwodach gniazd wtykowychswaetleniowych o

| wyt. < 30mA oraz wyhkczniki nadpadowe . Wszystkie e%ci przewodzce instalacji
tj. rozdzielnie , obudowy usaglzen i bolce ochronne gniazd wtykowych muadn/¢
pofaczone z uziemionym punktem ukfadu zasilania praypgoy przewodow

ochronnychPE .

Instalacja odgromowa

Wokét dobudowanego budynku najewykona otok z ptaskownikd&ezZn30x4na
gtebokasci minimumO0,6m od powierzchni gruntu w odledgio 1,0mod fundamentu .
Z nowo budowanego otoku wyprowaéldwa ztaczy kontrolnych na wysokoé 1.2m
nad poziom gruntu zgodnie z rysunkiem instalacgrochowej. Nowo budowany otok
pofaczy¢ z istniepca instalacy odgromowy z istniepcym otokiem przez spawanie.
Pohczenia spawane przed zasypaniem zabezpienzykorozyjnie.

Z uziomem trwale patzy¢ stalowe elementy konstrukcyjne budynku. Zczly
kontrolnych poprowadzidrutemFeZn ® 8mm na specjalnych uchwytach przewody
odprowadzajce i przy pomocy ztzy rynnowych peaiczy¢ z nimi metalowe cgci
dachu. Na dachu wykodawody poziome druterieZn @ 8mm na specjalnych
uchwytach. Nowobudowane zwody pciy¢ z istniepcymi. Catdé polaczy¢ w jeden
system. Kominy zabezpieazjglica kominowa AN- 90B.

Oporna¢ uziomu nie mee przekraczawartasci 20 Q.



Z uziomu fundamentowego wyprowaédhiednark FeZn 30x4gtéwm szyre

wyroéwnujaca do rozdzielni gtdwnyciRG.

8. Uwagi kaicowe

» Wszystkie prace mugdy¢ wykonane zgodnie z obogadujacymi normami,
przepisami zargdzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano moiavych.

e Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary ochrony
przeciwporaeniowej i opornéci izolacji a wyniki potwierdzi protokétami.

e Po wykonaniu instalacji odgromowej nayevykona pomiary i okréli¢
oporna¢ rzeczywisi uziomu a wyniki potwierdzi protokotami.

* Wykona pomiary natzenia gwietlenia a wyniki potwierdZi protokotem.

e Wszystkie materiaty i usglzenia montowane w obiekcie magmsiada
atesty i certyfikaty dopuszczag ich stosowanie jako materiaty budowlane w
Polsce.

» Wszystkie instalacje elektryczne otg tym projektem oraz niniejszy opis
winny by rozpatrywany z projektami i opisami innych hran

o Calds¢ zadania mee wykona osoba zakitad upowaiony przy zastosowaniu
wszystkich zasad norm przepisow .

e Maszynownia windy musi l#yzabezpieczona przed dgstm osob

nieuprawnionych i trzecich.



