Technologia

Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafatowce 2 gm. Warta o pomieszczenia
klatki schodowej oraz dzwig osobowy.

Do budynku prowadzg gtdbwne schody wejsciowe znajdujgce sie od strony
wschodniej budynku. Na parterze oraz pietrze znajdujg sie pokoje dzieciece, na
kazdym z pieter znajdujg sie tez fazienki dla dzieci. Pomieszczenie biurowe,
pomieszczenie pralni, gabinet dyrektora, psychologa oraz biblioteka znajdujg sie
na kondygnaciji -1. Istniejgca kuchnia w budynku Domu Dziecka, zlokalizowana
na kondygnacji podziemnej. Projektowana rozbudowa nie powoduje  zadnych
zmian w funkcjonowaniu istniej gacego domu dziecka, nie zwi eksza sie ilos$¢
0s6b zatrudnionych ani ilo $¢ wychowankéw - jedynie poprawia
bezpiecze nstwo i warunki pracy obecnych jegou  zytkownikow.

Obiekt zaopatrywany w wode jest z wodociggu, w wode cieplg z istniejgcej
kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Odprowadzanie sciekow z budynku
jest do oczyszczalni rozsgczajgcej na terenie Domu Dziecka.

Istniejagcy Dom Dziecka w Rafatéwce jest obiektem nieucigzliwym dla srodowiska
Z uwagi na brak emisji zanieczyszczen powietrza z procesow technologicznych.
Odpady powstajgce w pomieszczeniach Domu Dziecka to gtownie odpady
komunalne bytowe. Odbiér odpadow przez firme posiadajgca zgode na ich
przewoz i utylizacje.

W czesci rozbudowanej budynku Domu Dziecka, znajdujg sie:

Tabela 1. Pomieszczenia i ich powierzchnia uzytkowa - piwnica

nr
pomieszczenia

powierzchnia uzytkowa

nazwa pomieszczenia 2
(m%)

0.1 Klatka schodowa 11,35
0.2 Komunikacja 14,08
0.3 Pomieszczenie techniczne 15,34

Wysokos¢ pomieszczeh piwnicy okoto 2,49m.

Tabela 2. Pomieszczenia i ich powierzchnia uzytkowa - parter

nr
pomieszczenia

powierzchnia uzytkowa

nazwa pomieszczenia (m2)

1.1 Klatka schodowa 16,59
1.2 Komunikacja 14,08
1.3 Wiatrotap 7,28

Wysokos¢ pomieszczen parteru okoto 2,77m.



Tabela 3. Pomieszczenia i ich powierzchnia uzytkowa - pietro

powierzchnia uzytkowa

nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia (m2)
2.1 Klatka schodowa 16,59
2.2 Komunikacja 14,08
2.3 Pom. administracyjno-biurowe 19,90

Wysokos$¢ pomieszczen pietra okoto 2,72m.

taczna powierzchnia uzytkowa rozbudowanej czesci Domu Dziecka wynosi
132,33m?,

W celu poprawienia dostepu i udostepnieniu budynku Domu Dziecka w Rafatéwce
dla o0s6b niepetnosprawnych, przedmiotowy budynek rozbudowany bedzie o

pomieszczenia petnigce przede wszystkim funkcje komunikaciji.

Schody zewnetrzne w nowej czesci budynku zaprojektowano jako jednobiegowe,
0 szerokosci uzytkowej biegu 282cm. llos¢ stopni w biegu wynosi 10, wysokos¢
stopni 15,2cm i szeroko$¢ st. 31lcm. Nawierzchnia stopni wykonczona bedzie
mrozoodpornymi antyposlizgowymi ptytkami. Wysokos¢ projektowanej poreczy
wynosi 110cm. Na parterze budynku zaprojektowano; wiatrotap - petni funkcje
Sluzy termicznej. Doswietlony bedzie swiattem dziennym za pomocg swietlika w
drzwiach wejsciowych. Projektowany korytarz, na kazdej z kondygnacji, wewnatrz
budynku o szerokosci 256cm pozwala na swobodng komunikacje, oraz
korzystanie z windy dla oséb niepetnosprawnych. Przejscie miedzy istniejgca
czescig budynku a projektowang, na poziomie parteru oraz pietra, pozwala na
korzystanie z klatki schodowej oraz windy wszystkim wychowankom oraz

pracownikom domu dziecka.

Winda o powierzchni kabiny 1,64m?, dostepna jest z kazdego pietra oprécz piwnic,
oraz dodatkowo z poziomu terenu z zewnatrz budynku. Ustawienia windy pozwolg
na swobodne przemieszczanie sie miedzy pietrami (oprécz piwnic), wykluczajac
mozliwos¢ dostania sie do budynku osobom nie powotanym i nieuprawnione

wydostanie sie wychowankéw na zewnatrz budynku.

Projektowana klatka schodowa o szerokosci biegu 142cm, szerokosci spocznika
155cm oraz o wysokosci stopni 16,88cm i 17,33cm, dlugosci stopnia 30cm,
pozwala na ergonomiczne i komfortowe przemieszczanie sie miedzy
kondygnacjami. Balustrady zaprojektowano o wysokosci 110cm. Nawierzchnia
stopni pokryta bedzie terakotg o antyposlizgowej powierzchni oraz odporna na



Scieranie. Dodatkowo klatka schodowa zaopatrzona jest w wyjscie ewakuacyjne,
bezposrednio na powierzchnie terenu, ze spocznika na poziomie miedzy piwnicg a

parterem.

Pomieszczenie techniczne zorganizowano na kondygnacji podziemnej, dostepne
bezposrednio z korytarza, oswietlane swiattem sztucznym. Nawierzchnie posadzki
pomieszczenia technicznego zaprojektowano z terrakoty, pozwalajac w tatwy

sposob utrzymac czystosc.

Dodatkowe pomieszczenie administracyjno-biurowe zaprojektowano na pietrze od

strony wschodniej budynku, oswietlone swiattem dziennym.

Wszystkie projektowane pomieszczenia wentylowane sg za pomocg wentylacji
grawitacyjnej. Jeden szereg sgsiadujgcych ze sobg komindw wyprowadzono, przy
Scianie dzialowe]j miedzy wiatrolapem oraz dzwigiem osobowym, ponad potac

dachu.

Ogrzewanie pomieszczen z lokalnej istniejgcej kottowni. Odpowiednia wysokosc¢
temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach powinna by¢ utrzymana zgodnie
z obowigzujgcymi normami dla pomieszczen ogrzewanych w budynkach. Grzejniki
powinny mie¢ powierzchnie gtadka, tatwg do utrzymania w czystosci. Nalezy
stosowac zawory grzejnikowe termoregulacyjne. Na ciggach komunikacyjnych na
grzejnikach nalezy stosowac ostony, chronigce od bezposredniego kontaktu z
elementem grzejnym (stosowac¢ obte krawedzie). W celu utrzymania wiasciwej
temperatury wewnatrz obiektu jak réwniez w celu ochrony przed nadmiernym
nagrzewaniem pomieszczenia, otwory okienne nalezy zaopatrzy¢ w tamacze
Swiatla. Dla kontroli temperatury wewnatrz, pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w

termometry.
Inne:
1. Materialy budowlane i wykonczeniowe winny posiadac atesty higieniczne.

2. Podtogi powinny by¢é wykonane z materiatdbw trwalych o powierzchniach
gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie $rodkdéw myjgco-dezynfekcyjnych - przepis ten nie dotyczy dziatdbw

administracyjno - socjalnych.

3. Parapety podokienne powinny wystawac nie wiecej niz 3cm poza wykonczone

lico Sciany.



10.

11.

Skrzydta drzwiowe wykonane =z przezroczystych tafli, powinny by¢
oznakowane w spos6b widoczny i wykonane z materialu zapewniajgcego

bezpieczenstwo uzytkowe w przypadku stluczenia.

Schody zewnetrzne | wewnetrzne stuzace do pokonywania wysokosSci
przekraczajacej 0,5m powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne

zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.

Schody zewnetrzne i wewnetrzne powinny mie¢ balustrady lub porecze
przyscienne, umozliwiajgce lewo - i prawostronne ich uzytkowanie.

Wysokos¢, przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrady powinny miecé
wymiary:

- minimalna wysokos$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy- 1,1m,

- maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia

balustrady- 0,12m.

Balustrady powinny miec¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie

oraz zsuwanie sie po poreczy.

Dla potrzeb dziatania wentylacji grawitacyjnej przewidzie¢ infiltracje powietrza
przez otwory nawiewne umieszczone w stolarce okiennej - nawiewniki

higrosterowane.

Okna w pomieszczeniach powinny posiada¢ wszystkie elementy otwierane
(rozwieralne lub rozwieralno- uchyline).
Narozniki scian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Tabela 4. Spos6b wykonczenia pomieszczen- propozycja.

nr sposéb wykonczenia powierzchni
pomieszczenia nazwa pomieszczenia . . .
Scian sufitbw podtogi
PIWNICA
0.1 do vgyggrl:]osm gres, wykonaé
e Klatka schodowa - . cokot
0.2. o lamperia olejna farba .
Komunikacja : przyscienny
0.3. . : . matowa, emulsyjna o
Pomieszczenie techniczne . 0 wysokosci
powyzej farba
: 10cm
emulsyjna
PARTER
11 do vgyggrl:]osm gres, wykonaé
. Klatka schodowa - . cokot
1.2. L lamperia olejna farba .
Komunikacja . przyscienny
1.3. : matowa, emulsyjna e
Wiatrotap . 0 Wysokosci
powyzej farba
: 10cm
emulsyjna
PIETRO
do wysokosci gres, wykonac¢
2.1. 2,05m farba cokot
Klatka schodowa X . . .
2.2. L lamperia olejna emulsyjna przyscienny
Komunikacja e
matowa, 0 wysokosci
powyzej farba 10cm
emulsyjna
gres, wykonac¢
- . : farba farba Co.kéjf
2.3. Pom. administracyjno-biurowe . . przyscienny o
emulsyjna emulsyjna L
wysokosci
10cm




