Przedmiar
roboty remontowe w Rafatdwce

Data: 2014-06-23
Budowa: remont korytarza w Plcbédwce Opiekunczo Wychowawczej w Rafaldwce
Obiekt: Plcdwka Opiekunczo - Wychowawcza w Rafaldwce
Zamawiajacy: Plcdéwka Opiekunczo - Wychowawcza w Rafaldwce
Rafatdwka 2 98-290 Warta
Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr inz. Wiestaw Olczyk
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 roboty remontowe
1.1 KNRW 401/804/7
Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki
5,2*%1,95+11,87*1,95+8,16*
1,52+1,73*3,56+0,24*3,16 = 52,6069
52,6069 ~52,61 m2
1.2 KNRW 401/212/2
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubos$ci do 15-cm, mechanicznie
52*0,1 = 5,2
5,2 ~5,20 m3

1.3 KNRW 202/1104/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gitadko 52,61 m2

1.4 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
o 10-mm 52,61| 6,00|m2

1.5 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki 30x30,
zaprawa "Atlas" 52,61 m2

1.6 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, pitytki 15x15, zaprawa "Atlas"
5,2%2+1,95%2+11,87*2+1,95*2+
8,16*2+1,52*%2+5,0 = 66,3
66,3 ~66,30 m

1.7 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na Scianach
Sciany 5,2%2%2,63+1,95*2*%2, 63+
11,87*%2,63%2+1,95%2,63*2+
8,16*2,63*%2+1,7*2,63*2-(14%*
0,9*%2)+1,73*%2,63*2+3,56%

2,63%2 = 164,7912
sufity 5,2*1,95+11,87*1,95+8,16*
1,75+1,73*3,56 = 53,7253
218,5165 ~218,52 m2

1.8 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni

podtogi ponad 5:-m2, (grubo$¢é 3-mm) na tynku 137,16 m2
1.9 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 218,52 m2

1.10 KNRW 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Scian
218,63*1,65/2,63 = 137,163308
137,163308 ~137,16 m2

1.11 KNRW 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkédw wewnetrznych, $Scian, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia
218,52-137,16 = 81,36
81,36 ~81,36 m2
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