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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji wewgtrznych c.o. ,
dla rozbudowywanego Domu Dziecka w Rafatowce, étap

1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:
* Projektu budowlanego,
« Planu sytuacyjno - wysokoiowego,
e Uzgodnidé z inwestorem,
* Uzgodnié migdzybrarzowych,
» Obowiazujacych norm i przepisow,

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Do ogrzewania rozbudowywanejeézi budynku projektuje siinstalacg wodm
0 parametrach obliczeniowych 80/60°C wykapanrur z rur miedzianych twardych
taczonych za pomac lutu mickkiego. Czynnik grzewczy doprowadzonygdzie z
kottowni zlokalizowanej w piwnicy w istniegej czsci budynku. Nowe przewody
nalezy wpia¢ do istniejcych przewoddw c.o. w kottowni.

Gtowne przewody rozprowadzag uktada w piwnicach pod sufitem i izolowa
otulinami Thermaflex FRZ o gruboi izolacji 20 mm.

Przewody prowadzone rigianach wyposa/¢ w podpory state i przesuwne, w taki
sposOb by umdiwi ¢ osiowe wydhienia przewodu i ruch ramienia kompensacji. Na
dtuzszych odcinkach przewodow zastoséwampensacije.

Przewody zasilare pion 2 na girze uktadéd w posadzce w warstwie izolacji
styropianowej. Przewody przykiywylewka cementow ok. 6 cm licac do wierzchu
izolacji termicznej. Przewody prowadzone w posadzesolowa otuling
Thermacompact IS10 o gr. 6 mm zabezpieczonej pnasgkaniem betonu (czerwony
kolor ptaszcza). Piony oraz poél@p do grzejnikbdw izolowa otulinami Thermaflex
FRZ 6 mm. W miejscu prz&jia przezsciany i stropy przewody zabezpieczylejami
ochronnymi umeliwiajacymi swobodne przemieszczanie przewodu w przegeodzi

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki yirrRURMO typu C
(zasilanie boczne) Grzejniki montowa zgodnie z instrukgj producenta. Przy
grzejnikach zamontowazawory termostatyczne DANFOSS RA-N-P.

Dla nastawienia i regulowania wymagane] tempeyatipowietrza w
ogrzewanych pomieszczeniach grzejniki nglevyposay¢ w gtowice termostatyczne
np. DANFOSS RTS-K Everis 013L4250 Ilub inne zalecgmeez producenta
grzejnikbw. Na gaizkach powrotnych grzejnikow boczno zasilanych zaowe
zawory odcingjce RLV-P. W celu odpowietrzenia instalacji w napsgych i
najdalszych punktach instalacji zamontéwautomatyczne zawory odpowietrzeg
015 montowane na kadéwkach pionéw. Odpowietrzenia wyprowatinma minimalna
wysoka¢ 100 cm nad poziom najwgzego waczenia.

W piwnicy w miejscu pokazanym na rysunku pozostaxalepiny trojnik w
celu rozbudowy instalacji w 2 etapie budowy.

Sie przewodow wykonazgodnie z rzutami. Grzejniki montowav miejscach
pokazanych na rysunkach. Gotpwstalacg podd& na zimno probie énienia 0.6
MPa, a na gaco przeprowadzi w ciagu 72 godzin przy obliczeniowych
temperaturach czynnika grzejnego.



Wszelkie przepusty instalacyjne przechgdz w obgbie wydzielonych stref
pozarowych naley wykona& w klasie odporngi ogniowej jak dla tych elementow
oddziel&, czyli nie mniejszej i El 120. Przejcia przewodow c.0. przez strop piwnicy
wykona w klasie odporngci ogniowej El 60.

-wytyczne do montau instalaciji:

- Przewody rozprowadzgje wykong& z rur miedzianych twardychadzonych za
pomoa lutu migkkiego.

- Wszystkie rury umieszczone w posadzkach $amanach pod tynkiem zaizolowa
otulina thermacompact IS10 6 mm.

- W najwyzszych i najdalszych punktach instalacji nglaeumieici¢c odpowietrzniki
automatyczne.

- Kazdy grzejnik naley wyposay¢ w zawor odcinaicy typu RLV-P

- Na kadym grzejniku zamontowagtowice termostatyczgyy np. DANFOSS RTS-K
Everis 013L4250

- Obliczenia strat ciepta, doborsrednic i grzejnikow

Obliczenia strat ciepta, sieci przewodow i dobgrzejnikow dokonano za
pomoa programoéw PORMO OZC i CO. Wyniki w zakzeniu.

3. Uwagi kaacowe

W czasie prowadzenia robot nateprzestrzegaprzepiséw BHP. Roboty naide
prowadz¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i athirobét budowlano-
montaowych cz. Il, oraz z "Warunkami technicznymi wykaorai odbioru rurocigéw
z tworzyw sztucznych i miedzianych".

Podane w powsszym opracowaniu rozazania wskazuce konkretny produkt
lub system s jedynie rozwiazaniami przyktadowymi wskazagym konieczne do
osiagniecia parametry techniczne zastosowanego systemwsd2opa & zastosowanie
innych réwnowanych rozwiazan z zastosowaniem produktow dowolnego producenta
pod warunkiem osggniccia parametréw technicznych lepszycidbtez co najmniej
rownych jak parametry proponowanego systemu. Rutralowaniem Zastosowaniem)
konkretnego systemuatlz tez produktu nalgy uzyska& akceptagj inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzarwpisem do dziennika budowy.



