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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1.1/0535-06
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-08
2.35"1.45*3 m?2 10.223
RAZEM 10.223
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na |m3
d.1.1]0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
1.00*2.00*0.25*2 m3 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.1/0803-01 0803- |nych o grubosci 5 cm
02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.1/0801-05 0801- |grubosci 10 cm
06
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.1]0108-19 0108- | nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15
20 km
poz.3 m3 1.000
poz.4*0.05 m3 1.000
poz.5*0.10 m3 2.000
RAZEM 4.000
7 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1.1
poz.6 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE CPV 45112000-5, 45262210-6
8/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.1.2/0125-02 0125-|30 cm z darnig z przerzutem
06
7.20*5.50 m?2 39.600
RAZEM 39.600
9/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1.2/0221-06 na odktad w gruncie kat.lll
7.20*5.50*2.00 m3 79.200
RAZEM 79.200
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
4.56*0.70+1.49*0.18 3.460
5.59*0.90 5.031
3.66*0.60+1.09*0.36 2.588
(1.61+1.40)*0.60 1.806
A (obliczenia pomocnicze) ==========
12.885
poz.A*0.10 m3 1.289
RAZEM 1.289
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe m3
d.1.2/0202-01
4.5670.70+1.49*0.18 3.460
5.59*0.90 5.031
3.66*0.60+1.09*0.36 2.588
(1.61+1.40)*0.60 1.806
A (obliczenia pomocnicze) ==========
12.885
poz.A*0.40 m3 5.154
RAZEM 5.154
12|KNNR 2 0601-|1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych m2
d.1.2/09 dwiema warstwami papy
4.5670.70+1.49*0.18 m?2 3.460
5.59*0.90 m?2 5.031
3.66*0.60+1.09*0.36 m?2 2.588
(1.61+1.40)*0.60 m?2 1.806
RAZEM 12.885
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13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2|/0101-06
(4.44*2+3.90+1.73+2.03)*0.25*2.80 m3 11.578
1.25*0.31*2.80 m3 1.085
RAZEM 12.663
14| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.1.2/0604-01 gorgco faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapra-
wa
(4.44*2+3.90+1.85+2.03)*0.25 m2 4.165
1.26*0.31 m2 0.391
RAZEM 4.556
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.2/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(4.56+6.00+2.41)*2.05 m2 26.589
RAZEM 26.589
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.2/0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
poz.15 m2 26.589
RAZEM 26.589
17|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 12 cm pionowe |m?2
d.1.2/0609-08 na lepiku do styropianu
poz.15 m2 26.589
RAZEM 26.589
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.2/0320-0201 tach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
25.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
19/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z  |m3
d.1.2/0501-03 przerzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
poz.18 m3 25.000
RAZEM 25.000
20/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.1.2/0290-02 - prety zebrowane
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
21/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 |m3
d.1.2/0108-06 0108- km grunt.kat. llI
08
poz.8*0.3 m3 11.880
poz.9 m3 79.200
-poz.18 m3 -25.000
RAZEM 66.080
22 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1.2
poz.21 m3 66.080
RAZEM 66.080
1.3 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.3/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
0.60%1.20*0.40*2 m3 0.576
2.35%1.45*0.40*2 m3 2.726
RAZEM 3.302
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z |m?2
d.1.3/0109-05 pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
parter (4.56+0.49+2.15*2+1.60)*2.85 m2 31.208
pietro (2.81*2+5.50)*1.75 m?2 19.460
(4.56+5.76+2.15*2+1.60)*2.85 m2 46.227
-2.55*1.50 m?2 -3.825
-2.40%1.50 m2 -3.600
-1.00*2.00 m?2 -2.000
-1.20*2.00 m2 -2.400
-1.30*2.00 m?2 -2.600
attyka (7.61+9.65)*1.20 m2 20.712
-2.40*0.40 m2 -0.960
RAZEM 102.222
25/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.1.3/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.1.3/0126-02 nych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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27|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1.3/0126-05 wanych
1.20*2 m 2.400
1.50*5 m 7.500
2.70*6 m 16.200
RAZEM 26.100
28| KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.3/0122-05
9.60*6 m 57.600
RAZEM 57.600
29/KNR 2-02 Scianki dziatowe oraz obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z ce-|m2
d.1.3/0120-02 giet petnych grubosci 1/2 ceg.
(1.14+0.31)*2.65 m?2 3.843
(1.14+0.31)*2.85*2 m?2 8.265
(1.26+0.31)*2*1.20 m?2 3.768
3.65*2.85 m?2 10.403
-1.30*2.00 m?2 -2.600
RAZEM 23.679
30|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.1.3/0120-09
poz.29 m2 23.679
RAZEM 23.679
31/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4 ELEMENTY ZELBETOWE CPV 45262300-4
32|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.4/0210-01 wodu do przekroju do 8
piwnica (4.44*2+3.90+1.85+2.03)*0.25*0.28 <wieniec> m3 1.166
parter (4.44+1.85+2.03)*0.25%0.28 <wieniec> m3 0.582
pietro (7.25*2+5.75*2+1.85+2.03)*0.25*0.25 <wieniec> m3 1.868
RAZEM 3.616
33|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1.4/0210-03 przekroju do 12
parter 0.25*0.60*4.90 <podciag poz. 1.2> m3 0.735
RAZEM 0.735
34|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m m3
d.1.4/0211-01 dwustronnie deskowane
0.40*0.25*5.65 m3 0.565
RAZEM 0.565
35/KNR 2-02 Schody zZelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm m?2
d.1.4/0218-02
3.05*2.91 m?2 8.876
RAZEM 8.876
36|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty |m?2
d.1.4/0218-06 - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 6
poz.35 m2 8.876
RAZEM 8.876
37|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie m2
d.1.4/0216-02
4.01*2.41 m?2 9.664
RAZEM 9.664
38/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie m?2
d.1.4/0216-02 0216-
05
5.560*7.12 m?2 39.160
RAZEM 39.160
39/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/1 m2
d.1.4/0214-01
3.65*2.15 m?2 7.848
5.50*7.12 m?2 39.160
RAZEM 47.008
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.1.4/0290-02 - prety zebrowane
1.90 t 1.900
RAZEM 1.900
1.5 DACH CPV 45261000-4
41/KNR AT-09 Utozenie folii paroizolacyjnej na stropodachach betonowych m2
d.1.5/0201-01
analogia
9.26*7.12 m?2 65.931
RAZEM 65.931
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42|KNR AT-09 Wykonanie spadkéw na dachu z ptyt i klindw styropianowych EPS |m2
d.1.5/0201-02 100
analogia
9.26*7.12 m2 65.931
RAZEM 65.931
43|KNR 0-22 Docieplenie stropodachu styropianem EPS-100 gr. 20 cm jednos- |m?2
d.1.5/0527-01 tronnie laminowanego papa wraz z 2-krotnym pokryciem papg ter-
analogia mozgrzewalng
9.26*7.12 m2 65.931
RAZEM 65.931
44|KNR 2-02 Utozenie izoklindw styropianowych laminowanych papg o boku m
d.1.5/0609-07 100/100 mm
analogia
(9.25+7.12*2) m 23.490
RAZEM 23.490
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierz-|m2
d.1.5/0504-03 chniowej
(9.25+7.12*2)*1.00 m2 23.490
RAZEM 23.490
46/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.1.5/0541-01 ciu do 25 cm - listwa dociskowa
(9.25+7.12*2)*0.25 m2 5.873
RAZEM 5.873
47NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinige- |m2
d.1.5/0541-02 ciu ponad 25 cm
(9.63+7.12*2)*0.45 m2 10.742
2.40%0.30 m2 0.720
2.40*0.50 m2 1.200
RAZEM 12.662
48|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.1.5/0524-02 150 mm
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 120 mm m
d.1.5/0531-04
7.70 m 7.700
RAZEM 7.700
50|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe szt.
d.1.5/0152-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.6 PODLOZA | POSADZKI CPV 45262300-4, 45400000-1
51/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-07
3.65%4.31 15.732
1.60%1.90 3.040
A (obliczenia pomocnicze) ==========
18.772
poz.A*0.60 m3 11.263
RAZEM 11.263
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
poz.51A*0.15 m3 2.816
RAZEM 2.816
53|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- |m?2
d.1.6/0618-03 czeniach o pow.ponad 5 m2
3.65%4.31 m?2 15.732
1.60%1.90 m2 3.040
RAZEM 18.772
54| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m?2
d.1.6/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
4.02*2.53 m2 10.171
pietro 5.50*2.56 m?2 14.080
5.75*4.31-2.10*2.15 m2 20.268
RAZEM 66.009
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS m2
d.1.6/0609-03 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65%4.31 m?2 15.732
parter 3.65*2.03 m?2 7.410
RAZEM 37.222
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56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych EPS m2
d.1.6/0609-03 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
parter 4.02*2.53 m2 10.171
RAZEM 10.171
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS m2
d.1.6/0609-03 100 gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
parter 5.50*2.56 m2 14.080
pietro 5.50*2.56 m2 14.080
5.75*4.31-2.10*2.15 m2 20.268
RAZEM 48.428
58|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii polietylenowej uktadanej na sucho - warst- |m2
d.1.6/0616-01 wa odcinajgca
analogia
poz.55 m2 37.222
poz.56 m?2 10.171
poz.57 m2 48.428
RAZEM 95.821
59|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.1.6/1102-02 1102- |bosci 50 mm zatarte na gtadko
03
piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65"4.31 m2 15.732
RAZEM 29.812
60 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.1.6/1102-02 1102- |bosci 70 mm zatarte na gtadko
03
parter 5.50*2.56 m?2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
4.02*2.53 m2 10.171
pietro 5.50*2.56 m2 14.080
5.75*4.31-2.10*2.15 m2 20.268
RAZEM 66.009
61/ KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.6/1106-07
poz.59 m2 29.812
poz.60 m2 66.009
RAZEM 95.821
62 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.1.6/2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65%4.31 m2 15.732
parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
4.02*2.53 m?2 10.171
pietro 5.50*2.56 m2 14.080
RAZEM 75.553
63/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik |m
d.1.6/1120-06 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda kombino-
wang
piwnica (5.50+2.56)*2 m 16.120
(3.65+4.31)*2 m 15.920
parter (5.50+2.56)*2 m 16.120
(3.65+2.03)*2 m 11.360
(4.02+2.53) m 6.550
pietro (5.50+2.56)*2 m 16.120
RAZEM 82.190
64 NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.1.6/2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
schody zewn [(0.31+0.15)*3.05*10 m2 14.030
RAZEM 14.030
65|KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm wewnatrz | m?2
d.1.6/01 1208-02 budynkoéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
pietro 5.76*4.31-2.10*2.15 m2 20.311
RAZEM 20.311
66 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1.6/1112-03 nej rulonowe - gumolit
poz.65 m2 20.311
RAZEM 20.311
67 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- | m?2
d.1.6/1112-09 dzin rulonowych
poz.65 m?2 20.311
RAZEM 20.311
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68|KNR 2-02 Listwy przyscienne z PVC m
d.1.6/1113-08
analogia
pietro (5.76+4.31)*2 m 20.140
RAZEM 20.140
1.7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE CPV 45400000-1
69|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu |m?2
d.1.7/0716-02 z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
uzupetnienie po zamurowaniach
0.60%1.20*2 m2 1.440
2.35%1.45*2 m2 6.815
RAZEM 8.255
70|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.1.7/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.79*2.80 m2 10.612
3.05*2.80 m2 8.540
3.71*2.80 m2 10.388
RAZEM 29.540
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- m2
d.1.7/0803-03 nach i stupach
piwnica (5.50+2.56)*2*2.41 m2 38.849
(3.65+4.31)*2*2.41 m2 38.367
parter (5.50+2.56)*2*2.77 m2 44.652
(3.65+2.03)*2*2.77 m2 31.467
pietro (5.50+2.56)*2*2.72 m2 43.846
(5.75+4.31)*2*2.72 m2 54.726
RAZEM 251.907
72|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach |m?2
d.1.7/0803-06 i podciagach
piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65%4.31 m2 15.732
parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
pietro 5.50*2.56 m2 14.080
5.75*4.31 m2 24.783
RAZEM 90.165
73|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m?2
d.1.7/0815-04 mentoéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.71 m2 251.907
RAZEM 251.907
74| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ele- m?2
d.1.7/0815-06 mentow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.72 m2 90.165
RAZEM 90.165
75/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierz- |m?2
d.1.7|1134-02 chnie cian i sufitow
poz.73 m2 251.907
poz.74 m2 90.165
RAZEM 342.072
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podtozy gip-|m?2
d.1.7/1503-06 sowych bez szpachlowania
piwnica (5.50+2.56)*2*2.05 m2 33.046
(3.65+4.31)*2*2.05 m?2 32.636
parter (5.50+2.56)*2*2.05 m2 33.046
(3.65+2.03)*2*2.05 m?2 23.288
pietro (5.50+2.56)*2*2.05 m2 33.046
RAZEM 155.062
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77/KNNR 2 1402-|Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.1.7|04
Sciany
piwnica (5.50+2.56)*2*0.36 m2 5.803
(3.65+4.31)*2*0.36 m2 5.731
parter (5.50+2.56)*2*0.72 m2 11.606
(3.65+2.03)*2*0.72 m2 8.179
3.79*2.80 m2 10.612
3.05*2.80 m2 8.540
3.71*2.80 m2 10.388
pietro (5.50+2.56)*2*0.67 m2 10.800
(5.75+4.31)*2*2.72 m2 54.726
sufity
piwnica 5.50*2.56 m2 14.080
3.65%4.31 m2 15.732
parter 5.50*2.56 m2 14.080
3.65*2.03 m2 7.410
pietro 5.50*2.56 m2 14.080
5.75*4.31 m2 24.783
RAZEM 216.550
1.8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45421000-4
78/ KNNR 2 1104-|Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.8/01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.8/01 wykonczonych
1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
80|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.1.8/1022-10 z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2.55*0.90 m2 2.295
RAZEM 2.295
81/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.1.8/1022-11 z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.55%1.50*2 m2 7.650
2.40%1.50 m2 3.600
RAZEM 11.250
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI 60 m2
d.1.8/1024-06
1.10*2.00*2 m2 4.400
RAZEM 4.400
83|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia - profil zimny m?2
d.1.8/1022-12
1.30*2.00 m2 2.600
RAZEM 2.600
84|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia - profil ciepty m2
d.1.8/1022-12
1.30*2.00 m2 2.600
RAZEM 2.600
85/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.1.8/0321-02 z cegiet
Podokienniki dt. 2,55m szt 3 i podokiennik dt. 2,40 m szt 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.9 ROBOTY ZEWNETRZNE CPV 45321000-3, 45400000-1
86 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch-|m2
d.1.9/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2.41*4.35 m?2 10.484
(9.25*2+11.11)*1.20 m2 35.5632
RAZEM 46.016
87|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do poditoza z cegty m
d.1.9|0104-04
6.12+11.85+4.02+2.41+1.85+0.40 m 26.650
RAZEM 26.650
88/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z |m?2
d.1.9/0613-06 ptyt uktadanych na sucho
11.61*9.25 m?2 107.393
RAZEM 107.393
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89|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje-| m2
d.1.9]2613-01 nie ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm do $cian
0.40*3.61 m2 1.444
2.00%4.90 m2 9.800
2.00%8.45 m2 16.900
3.87%1.20*2 m2 9.288
RAZEM 37.432
90|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przymo- | szt
d.1.9/2613-04 cowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikow metalo-
wych do &cian z cegly
poz.89*6 szt 224.592
RAZEM 224.592
91/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona |m
d.1.9/2613-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3.90+2.00 m 5.900
(2.40+0.40)*2*2 m 11.200
5.87*2 m 11.740
RAZEM 28.840
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje- | m?2
d.1.9/2613-06 nie warstwy siatki na $cianach
0.40%4.01 m2 1.604
2.00%4.90 m2 9.800
2.00*8.85 m2 17.700
3.87*1.20*2 m2 9.288
RAZEM 38.392
93|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 12 cm na $cianach m2
d.1.9/0102-01
(4.12+11.85)*8.45 m2 134.947
(4.02+2.41+1.85)*1.20 m2 9.936
0.85*2.35 m2 1.998
4.12*4.90 m2 20.188
(2.16+5.50)*2.80 m2 21.448
5.50%0.47 m2 2.585
-2.55*0.90 m2 -2.295
-1.30*2.00*3 m2 -7.800
-2.55*1.50*2 m2 -7.650
-2.40*1.50 m2 -3.600
-0.80*4.60 m2 -3.680
RAZEM 166.077
94| KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 12 cm na sufitach m2
d.1.9/0102-02
5.50*2.53 m2 13.915
RAZEM 13.915
95/KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 |m?2
d.1.9/0103-02 szt/m2) do podtoza z cegly
poz.93 m2 166.077
poz.94 m2 13.915
RAZEM 179.992
96| KNR K-04 Ochrona naroznikow wypukiych prostych katownikiem m
d.1.9/0104-01
8.78*2+1.50+2.41 m 21.470
2.40+2.88+5.50 m 10.780
(4.13*2+11.85) m 20.110
(2.55+0.90)*2 m 6.900
(1.30+2.00*2)*3 m 15.900
(2.55+1.50)*2*2 m 16.200
(2.40+1.50)*2 m 7.800
(0.80+4.60)*2 m 10.800
RAZEM 109.960
97 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki m2
d.1.9/0103-07 na $cianach i stupach
(4.12+11.85)*8.85 m2 141.335
(4.02+2.41+1.85)*1.60 m?2 13.248
0.85*2.35 m2 1.998
4.12*4.90 m2 20.188
(2.16+5.50)*2.80 m?2 21.448
5.50%0.47 m2 2.585
-2.55*0.90 m?2 -2.295
-1.30*2.00*3 m2 -7.800
-2.55*1.50*2 m?2 -7.650
-2.40*1.50 m2 -3.600
-0.80*4.60 m?2 -3.680
RAZEM 175.777
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98| KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1.9/0103-10
(6.12+11.85+0.85+1.85+0.40)*2.00 m2 42.140
(3.17+2.41)*1.60 m2 8.928
(2.16+5.50)*2.00 m2 15.320
RAZEM 66.388
99|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki m2
d.1.9/0103-08 na sufitach i belkach
poz.94 m2 13.915
RAZEM 13.915
100|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym |m?2
d.1.9/0105-03 podtozu o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
poz.86 m?2 46.016
poz.92 m2 38.392
poz.97 m?2 175.777
poz.99 m2 13.915
RAZEM 274.100
101 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.1.9/0202-09
poz.86 m?2 46.016
poz.92 m2 38.392
poz.97 m?2 175.777
poz.99 m2 13.915
RAZEM 274.100
102|KNR K-04 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi lub silikonowymi po- |m?2
d.1.9/0202-05 wierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych
poz.86 m?2 46.016
poz.92 m2 38.392
poz.97 m?2 175.777
poz.99 m2 13.915
RAZEM 274.100
103|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.9/0541-01 ciu do 25 cm - podokienniki, obrébka krawedzi spocznika
2.55%0.20*2 m2 1.020
2.40%0.20 m2 0.480
0.80*0.20 m2 0.160
2.38*0.20 m2 0.476
RAZEM 2.136
104|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.9/0541-02 ciu ponad 25 cm - obrébka attyki
(10.00+11.85+10.00)*0.50 m?2 15.925
2.40*0.50*2 m2 2.400
RAZEM 18.325
105/KNNR 2 1301-|Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowa-|m
d.1.9/01 ne w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
schody zewn. 9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
106 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m  |m?2
d.1.9/1610-01
(6.00*2+11.85)*8.70 m2 207.495
RAZEM 207.495
107|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.9]|z.sz.5.15 (p0z.:89,90,91,92,93,95,96,97,100,101,102)
108|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.9/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.60+12.85+6.60 m 26.050
RAZEM 26.050
109|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é m2
d.1.9/0105-01 0105- |warstwy po zageszczeniu
02
(6.35+12.35+6.35)*0.50 m?2 12.525
1.85*2.41 m2 4.459
RAZEM 16.984
110|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.1.9/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
poz.109 m2 16.984
RAZEM 16.984
1.10 WINDA CPV 45313100-5
111 Winda typu GL MRL-MC firmy GMV (udzwig 630 kg) kpl
d.1.10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY SANITARNE
2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7
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112|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm |m
d.2.102 o pofagczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
7.4 m 7.400
RAZEM 7.400
113|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm |m
d.2.1/03 0 potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
114|KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm |m
d.2.1/04 o pofaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
115/KNNR 4 0405-|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 28 mm |m
d.2.1/06 0 potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach
76.7 m 76.700
RAZEM 76.700
116|KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianych w  |urzadz.
d.2.1|01 budynkach mieszkalnych
5 urzadz. 5.000
RAZEM 5.000
117 KNNR 4 0412-| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - glowice termosta- |szt.
d.2.1/01 tyczne
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
118|KNNR 4 0412-| Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm - zawory termosta-  |szt.
d.2.1|01 tyczne
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
119/ KNNR 4 0412-| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.1|06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do szt.
d.2.1|01 1600 mm C11-451=0,4 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do szt.
d.2.1|01 1600 mm C11-501=0,4 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.2.1|03 1600 mm C11-60 1=0,5 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do szt.
d.2.1|03 1600 mm C11-60 1=0,6 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.2.1|03 1600 mm C11-60 1=1,0 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNNR 4 0429-| Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2.1|04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
126|KNNR 4 0436-|Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.2.1|01 (na gorgco)
5 urz. 5.000
RAZEM 5.000
127 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.2.1/0208-03 rowego o grub.do 30 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
128/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.2.1]0333-01 wie wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.2.1]0333-02 wapiennej
szt. 7.000
RAZEM 7.000
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130|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.2.1]0333-05 prawie wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 |m
d.2.1/0106-03 gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas montazu ru-
rociggu
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- |m
d.2.1]0101-10 nowarstwowymi gr.20 mm (N)
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- |m
d.2.1]0101-11 nowarstwowymi gr.20 mm (N)
76.7 m 76.700
RAZEM 76.700
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 WLZ | ROZDZIELNIA RG WLZ CPV 45311000-0
134|KNR 5-14 Montaz tablicy RG, rozdzielnia XL3-160 4 rzedowa, natynkowa szt.
d.3.1/0101-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNNR 5 0404-| Montarz drzwi transparentowe profilowanych 750, szt.
d.3.1/08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 5 0406- | Montaz zamka nr 455 szt.
d.3.1/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 5 0407-| Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B 10 |szt.
d.3.1/01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
138|KNNR 5 0407-|Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 |szt.
d.3.1/01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
139/KNNR 5 0407-| Wytgcznik nadprgdowy S 303 D40 szt.
d.3.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNNR 5 0407-|Wylgcznik nadprgdowy S 314 C40 szt.
d.3.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 5 0407-|Wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.3.1/03 P 312 10A 30mA AC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNNR 5 0407-|Wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.3.1/04 P 304 40A 30mA AC
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143 KNNR 5 0406-| Ptytka mocujgca DPX 125 na wsporniku TH 35 szt.
d.3.1/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 5 0406-| Montaz wytacznika mocy DPX-E 125 4P 125A szt.
d.3.1/03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNNR 5 0407-|Wspornik dystansowy nr ref. 26299 szt.
d.3.1/01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNNR 5 0407-| Wyzwalacz wzrostowy DPX 230V AC/DC nr ref. 26167 szt.
d.3.1/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNNR 5 0406-|Montaz lampki sygnalizacyjnej potrojnej szt.
d.3.1/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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148|KNNR 5 0406-| Montaz ochronnika przepie¢ ON 300 klasa 1 4P 70kA 2kV szt.
d.3.101
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/ KNNR 5 0406-| Montaz stycznikow SM 425 230 2Z szt.
d.3.1|01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNNR 5 0406-| Montaz bloku rozdzielczego 1B 125A szt.
d.3.1|01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNNR 5 0407-|Wylgcznik zmierzchowy programowalny szt.
d.3.1|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 5 0406-| Montaz paska zaslepek 24M szt.
d.3.1|01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNNR 5 0406-|Ztaczki Viking 1 tor szt.
d.3.1|01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
154|KNNR 5 0408-| Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgcze- |szt.
d.3.1/03 niowa 3-biegunowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
155/KNNR 5 0202- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktada- |m
d.3.1/02 ne w gotowych korytkach LgY 6mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
156|KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do  |szt.
d.3.1|01 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
157 KNNR 5 1203-| Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 |szt.zyt
d.3.1/03 pod zaciski lub bolce
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
158/ KNNR 5 0202- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 LgY 1, |m
d.3.1|01 5 mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
159|KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do  |szt.
d.3.1|01 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
160|KNNR 5 1203-|Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
d.3.1|01 mm2 pod zaciski lub bolce
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
161|KNNR 5 0406-| Montaz gniazd bezpiecznikowych 3 biegunowa szt.
d.3.1|01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
162 KNNR 5 0406-| Wkadki cylindryczne 40A szt.
d.3.1/01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
163|KNNR 5 0103-|Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym |m
d.3.1/07 niz beton
96 m 96.000
RAZEM 96.000
164/ KNNR 5 1201-| Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.3.1|01
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
165|KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cia-  |otw.
d.3.1/08 nach lub stropach z cegly
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
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166/ KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wcigga- |m
d.3.1/04 ne do rur YKXSzo 5x16 mm2
68 m 68.000
RAZEM 68.000
167|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wcigga- |m
d.3.1|04 ne do rur YKXSzo 5x10 mm2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
168/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.3.1|01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
NHXh E9Q0 3x1,5
13 m 13.000
RAZEM 13.000
169|KNNR 5 0202- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktada- |m
d.3.1]02 ne w gotowych korytkach LgY 10 mm2
63 m 63.000
RAZEM 63.000
170|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.3.1|01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe UTP
4x2x,5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
171|KNNR 5 0406-| Montaz gtéwnego wytacznika pradu szt.
d.3.1|01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 INSTALACJA OSWIETLENIA CPV 45311000-0
172/ KNNR 5 0406-| Montaz czujnika ruchu szt.
d.3.2|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173 KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw sr. 60 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach | otw.
d.3.2/02 lub stropach z gazobetonu
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
174|KNNR 5 1104-| Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - osadzenie w |szt.
d.3.2(11 gotowym otworze, uchwyty USMP 3
900 szt. 900.000
RAZEM 900.000
175/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.3.2|01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDYp 3x1,5
290 m 290.000
-12 m -12.000
RAZEM 278.000
176/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.3.2|01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDYp 4x1,5
80 m 80.000
-12 m -12.000
RAZEM 68.000
177/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.3.2|01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDYp 5x1,5
60 m 60.000
-56 m -56.000
RAZEM 4.000
178|KNNR 5 0303-|Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach szt.
d.3.2|01 dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
179/KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.3.211 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
w podiozu ceglanym
47 szt. 47.000
-14 szt. -14.000
RAZEM 33.000
180/ KNNR 5 0302-|Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.2|01
25 szt. 25.000
-5 szt. -5.000
RAZEM 20.000
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181/KNNR 5 0302-|Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.3.2|05
22 szt. 22.000
-9 szt. -9.000
RAZEM 13.000
182|KNNR 5 0306-|tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-|szt.
d.3.2/02 cyjnej
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
183/ KNNR 5 0306-|taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.2|03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184 KNNR 5 0306-|t-gczniki schodowy podtynkowy w puszce instalacyjnej szt.
d.3.2|03
12 szt. 12.000
-2 szt. -2.000
RAZEM 10.000
185|KNNR 5 0306-|tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instala- |szt.
d.3.2/04 cyjnej
3 szt. 3.000
-2 szt. -2.000
RAZEM 1.000
186/ KNNR 5 1201-| Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3.2|01
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
187 |KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietldwkowa do kpl.
d.3.2|02 2x20 W PLAFON SCIENNY
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNNR 5 0511-| Oprawy $wietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodpor- |kpl.
d.3.2|04 ne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W OCEANIK OAF 218
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNNR 5 0511-| Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodpor- |kpl.
d.3.2/05 ne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W OCEANIK OF 136
12 kpl. 12.000
-7 kpl. -7.000
RAZEM 5.000
190/ KNNR 5 0511-| Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodpor- |kpl.
d.3.2/06 ne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W OCEANIK OF 236
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
191|KNNR 5 0502-| Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietldwkowa do kpl.
d.3.2|03 2x40 W Rastra 302
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
192/ KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) - Oprawa o$wietlenia | kpl.
d.3.2/03 ewakuacyjnego OP2-S8TC3N
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
193 KNNR 5 0406-| Montaz modutéw awaryjnych o autonomi min 2 h szt.
d.3.2|02
12 szt. 12.000
-6 szt. -6.000
RAZEM 6.000
194|KNNR 5 1203-|Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
d.3.2|01 mm2 pod zaciski lub bolce
306 szt.zyt 306.000
RAZEM 306.000
195|KNR 5-08 Kompletowanie opraw $wietléwkowych do 120 W szt.
d.3.2/0820-01
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
3.3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH CPV 45311000-0
196 KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach | otw.
d.3.3/07 lub stropach z cegly
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
197|KNNR 5 1104-| Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - osadzenie w |szt.
d.3.3|11 gotowym otworze, uchwyty USMP 3
550 szt. 550.000
RAZEM 550.000
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198/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.3.3|01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDYp 3x2,5
180 m 180.000
RAZEM 180.000
199|KNNR 5 0301-|Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.3.3|11 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
w podiozu ceglanym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
200|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.3/01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
201|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.3.3|05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
202|KNNR 5 0308-|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-|szt.
d.3.3/03 we 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
203|KNNR 5 1203-|Podtagczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt
d.3.3|01 mm2 pod zaciski lub bolce
24 szt.zyt 24.000
RAZEM 24.000
3.4 INSTALACJA ODGROMOWA CPV 45311000-0
204 |KNNR 5 0103-|Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym |m
d.3.4|07 niz beton
24 m 24.000
RAZEM 24.000
205/KNNR 5 0201-|Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane |m
d.3.4/06 do rur Drut FeZn fi 8 mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
206|KNNR 5 0601-|Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowa- |m
d.3.4/02 ne na wspornikach klejonych
44 m 44.000
RAZEM 44.000
207|KNNR 5 0611-|tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wy- szt.
d.3.4(11 réwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
208|KNNR 5 0615-|Iglica AN-90B miedziany kpl.
d.3.4|05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209/KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez |szt.
d.3.4/02 przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu ceg-
lanym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
210/KNNR 5 0303-|Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o0 3 |szt.
d.3.4/09 wylotach dla przewoddéw o przekroju do 16 mm2 Puszka pod ztg-
cze kontrolne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211/KNNR 5 0612-|Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- |szt.
d.3.4|06 nawczych - potgczenie pret-ptaskownik
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNNR 5 0605-|Montaz uzioméw poziomych fundamentowych w wykopie o gtebo- |m
d.3.4|05 kosci do 0.8 m; kat.gruntu Ill
48 m 48.000
RAZEM 48.000
213|KNNR 5 0611-|tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wy- szt.
d.3.4|01 réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
214|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m |kol.
d.3.4/1611-03
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 POMIARY CPV 45311000-0
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215/KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.3.5/01 napiecia
pomiar 15.000
RAZEM 15.000
216|KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.3.5/02 napiecia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
217/KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (pierwsza pro- |prob.
d.3.5/01 ba)
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
218|/KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy po- |szt.
d.3.5/05 miar)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy na-  |szt.
d.3.5/06 stepny pomiar)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
220|KNNR 5 1308-|Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdéw bez wyzwalacza ter- |szt.
d.3.5/01 micznego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.5/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222/KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.5/02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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